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1. ÚVOD 

Mosaic je vývojové prost�edí pro tvorbu a lad� ní program�  pro programovatelné logické 
systémy (PLC, Programmable Logic Controller) TECOMAT® a TECOREG® z produkce 
firmy Teco a.s. Kolín. Program Mosaic je dodáván od roku 2000. Prost�edí je vyvíjeno ve 
shod�  s mezinárodní normou IEC EN-61131-3, která definuje strukturu program�  a 
programovací jazyky pro PLC.  

 

Poznámka:  V textu tohoto dokumentu jsou pou�ity ob rázky náhled�  na obrazovku, 
kde jsou zajímavé � ásti baravn�  ohrani� eny a ozna� eny po�adovými � ísly. 
V textu pod obrázkem jsou k t� mto odkaz� m uvedeny p�íslušné 
komentá�e. 

 
 

1.1 Dodávka programu  

Program Mosaic je dodáván stylem „all in one“, co� znamená, �e instalace obsahuje 
všechny nástroje, které jsou v dané chvíli k dispozici. 

Pokud po nainstalování programu není p � ítomný HW klí � , Mosaic funguje ve verzi 
Lite , která je pln�  dosta� ující pro výuku a prov�� ení všech vlastností v� etn�  plné simulace. 
Krom�  toho umo� � uje bez omezení programovat nejmenší PLC z �ady PLC TECOMAT®. 
Všechny popsané nástroje jsou ve verzi Lite pln�  funk� ní. Pro v� tší typy PLC je pot�ebný 
HW klí� , který umo�ní deklarace v � tšího po� tu I/O modul� . 

Program Mosaic m� �e být nainstalován na libovolném mno�ství po � íta�� . Nová verze 
Mosaicu je vydávána n� kolikrát ro� n�  a zpravidla obsahuje rozší�ení funk� ních mo�ností, 
resp. mo�nost programovat nové typy PLC z produkce Teco a.s. D� raz je kladen 
p�edevším na zp� tnou kompatibilitu, tj. vše co bylo vytvo�eno ve starších verzích 
programu, lze pou�ívat i v nových verzích. 

Upgrade verzí (v� etn�  rozší�ení o nové funkce a nástroje) jsou do této chvíle 
poskytovány zdarma. Poslední platná verze Mosaicu je ke sta�ení na „www.tecomat.com“. 

V této chvíli je k dispozici � eská, anglická, ruská a n� mecká verze prost�edí. Jazykovou 
verzi lze p�epnout kdykoliv za chodu programu v menu Nástroje | Výb� r jazyka. To 
znamená, �e pro všechny jazykové verze sta � í jediná instalace prost�edí Mosaic. Mosaic 
pracuje v prost�edí OS Windows 2000 nebo Windows XP. 

 
 

1.2 Programování PLC TECOMAT, TECOREG, IEC 61131-3 

Mosaic umo� � uje programovat všechny PLC dodávané firmou Teco. Starší PLC 
TECOMAT® �ad NS950, TC400, TC500, TC600 a TECOREG® �ad TR050, TR200, TR300 
se programují v syntaxi nativního mnemonického kódu pou�ívaného ji� - programem 
xPRO v prost�edí MS-DOS. U nové generace systém�  TC700 a TC650 a Foxtrot® se 
obvykle pou�ívá programování podle normy IEC EN 611 31-3 v textových jazycích IL a ST 
a grafických jazycích LD a FBD. 

Program v jazyku podle normy IEC 61131-3 se skládá z element�  zvaných 
programové organiza � ní jednotky  (POU, Program Organisation Unit). T� mito 
jednotkami jsou funkce, funk� ní bloky a nejvyšší jednotkou je program. 

Jak ji� bylo �e� eno, programovat lze v grafických i textových jazycích. Programování 
v grafických jazycích je jednoduché a intuitivní. Jednotlivé kontakty nebo bloky se vybírají 
z nástrojové lišty okna editoru a umís�ují se na ploše. Prost�edí samo nabízí dialogová 
okna pro p�i�azení prom� nné nebo výb� r po�adované POU ve chvíli vlo�ení kontaktu, 



 1. Úvod 

 9 TXV 003 20 

resp. bloku. Jak prom� nné, tak POU lze definovat p�edem prost�ednictvím IEC mana�eru  
nebo a� v okam�iku prvního pou�ití. 

Podobnou podporu nabízí prost�edí Mosaic i v textových jazycích. V jazyku 
strukturovaného textu ST lze p�i psaní programu vyu�ít IEC asistenta , který nabízí 
dokon� ení rozepsaných konstrukcí, umo� � uje vkládat dostupné prom� nné, jejich 
definování apod. Vše je k dispozici prost�ednictvím horkých kláves nebo pravého tla� ítka 
myši. P�i psaní programu je mo�né jednotlivé jazyky kombinovat.  Jakmile však je 
zvolen pro zápis POU ur� itý jazyk, není mo�né ho ji� m � nit. Další POU však m� �e být 
zapsána op� t v jiném jazyku. To umo� � uje roz� lenit program a nap�íklad � ást � ídicí logiky 
psát v jazyku LD a � ást, kde se provádí matematické výpo� ty a objevují se slo�ité výrazy, 
napsat v jazyku ST. 

Deklara� ní � ást programu je všem jazyk� m spole� ná. Podporovány jsou všechny 
datové typy definované výše uvedenou normou v� etn�  datových typ�  pro práci s � asem, 
datem nebo �et� zci. Deklarace vlastních datových typ�  v� etn�  struktur a polí je 
podporována stejn�  jako deklarace všech typ�  POU. 

Prost�edí Mosaic má integrovánu  mo�nost pou�ívat knihovn y blok�  a vytvá�et vlastní 
u�ivatelské knihovny POU. 
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2. VYTVO� ENÍ NOVÉHO PROJEKTU 

 
Projektem v MOSAIC je mín� n program pro jeden PLC v� etn�  všech souvisejících 

soubor� . 
Programy pro �ídící systémy se skládají z jednotlivých soubor� . N� které vytvá�í sám 

programátor, jiné n� které jsou tvo�eny automaticky jako výsledek práce specializovaného 
nástroje. P�ed zapo� etím práce s prost�edím Mosaic doporu� ujeme seznámit se se 
základními termíny v p�íru� ce: TXV 003 21 Programování PLC TECOMAT® podle 
IEC 61 131. 
Základní termíny jsou:  

· typy dat,  
· prom� nné,  
· konfigurace,  
· zdroje a úlohy,  
· programové organiza� ní jednotky POU (funkce, funk� ní bloky, programy), 
· programovací jazyky (IL, ST, LD, FBD) 
·  

Ka�dý projekt pro PLC musí být v prost � edí Mosaic sou � ástí skupiny projekt � . 
Skupina projekt�  obsahuje nejmén�  jeden nebo n� kolik projekt� , které jsou � ásti celé sít�  
� ídícího systému. Projekty (PLC) ve skupin�  mohou mít mezi sebou komunika� ní vazby a 
vytvá�í tak spole� ný celek. Ka�dý projekt je tvo �en samostatnou slo�kou, která obsahuje 
všechny zdrojové a pracovní soubory a informace pot�ebné pro naprogramování jednoho 
�ídícího systému. 

 
 

2.1 Spušt � ní vývojového prost � edí Mosaic 

Jako první popíšeme vytvo�ení nového projektu, do kterého umístíme první program pro 
jeden konkrétní PLC systém. Po spušt� ní prost�edí Mosaic bude na obrazovce po� íta� e 
následující úvodní obrázky. Po n� m se za� nou otvírat jednotlivá okna prost�edí Mosaic. 

 

  
 

A  poté  
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Obr. 1. Spušt � ní vývojového prost � edí Mosaic 

Po otev�ení všech oken prost�edí se zobrazí dialog pro otev�ení skupiny projekt� . 
V dialogu je mo�né vybrat ji� existující skupinu, n ebo zalo�it novou. 

 
 

2.2 Dialog pro otev � ení skupiny projekt �  

Nejprve se otev�e okno dialogu  pro výb� r skupiny projekt� , do které budou jednotlivé 
projekty umíst� ny. Následuje posloupnost automaticky otevíraných dialogových oken, 
která nás provede vytvo�ením nového projektu. 

Vybereme si mezi skupinami projekt� , nebo zalo�íme novou skupinu projekt �  
následujícím postupem. 

 

 
Obr. 2. Dialogové okno - Výb � r skupiny projekt �  

1. stiskneme levým tla� ítkem myši tla� ítko Nový... 
 

Následuje otev�ení dialogového okna Vytvo�it novou skupinu projekt� . 
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Obr. 3. Dialogové okno - Vytvo � it novou skupinu projekt �  

1. vyplníme jméno nové skupiny projekt�   
2. potvrdíme klávesou OK. 

 

Poté jsme vyzváni k zalo�ení a nazvání nového proje ktu tj. programu pro nové 
PLC.Následuje otev�ení dialogového okna Nový projekt.  

 

 
Obr. 4. Dialogové okno - Nový projekt 

1. vyplníme nové jméno projektu, nebo ponecháme implicitn�  nabízený název PLC1 (a� 
n). 

2. potvrdíme klávesou Otev�ít.  
 

Následuje otev�ení dialogového okna Základní výb� r � ídícího systému. Slou�í k ur � ení 
typu PLC z produkce Teco na n� m� program cílov �  pob� �í. Starší �ady (NS950, TC400, 
TC500, TC600), které nepodporují programování podle IEC, umo�ní MOSAIC 
programovat p� vodním mnemokódem. 
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Obr. 5. Dialogové okno - Základní výb � r � ídícího systému 

1. vybereme základní skupiny �ídícího systému 
2. vybereme konkrétní typ �ídícího systému. 
3. potvrdíme klávesou OK. 

 

Následuje otev�ení dialogového okna Deklarace programové organiza� ní jednotky POU 
(Program Organisation Unit) program. Zde lze program pojmenovat, popsat ho stru� n�  
v komentá�i a vybrat si typ jazyka, ve kterém bude napsán. 

 

 
Obr. 6. Dialogové okno - Deklarace programové organiza � ní jednotky POU program 

1. ponecháme, nebo zm� níme jméno programu.  
2. vybereme jeden z programovacích jazyk�  dle normy IEC 61131-3: 
  IL - Instruction List - jazyk seznamu instrukcí 
 ST - Structured Text - jazyk strukturovaného textu 
 LD - Ladder Diagram - jazyk p�í� kového diagramu (jazyk kontaktních schémat) 
 FBD - Function Block Diagram - jazyk funk� ního blokového schématu 
3. potvrdíme klávesou OK. 
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Poznámka:   Pokud nechceme programovat podle IEC 61131-3, stiskneme tla� ítko 
Zrušit. Potom lze program psát v nativním mnemokódu Tecomat. Oba 
zp� soby programování lze i kombinovat. 

 

Následuje otev�ení dialogového okna Definice instance programu. Proto�e POU je 
vlastn�  objekt, který m� �eme spustit i n � kolikrát tj. v n� kolika instancích, je t�eba je rozlišit 
jménem. Pokud za� ínáme a nemíníme vyu�ít POU n � kolikrát, jednoduše odsouhlasíme 
p�ednastavené volby. 

 

 
Obr. 7. Dialogové okno - Definice instance programu 

1. ponecháme, nebo zm� níme jméno instance programu.  
2. potvrdíme klávesou OK. 

 

Tím je ukon� eno vytvo�ení nového projektu s prázdným programem. Objeví se základní 
rozlo�ení pracovních oken. 
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Obr. 8. P� íklad prázdného programu v textovém jazyku ST 

 
Obr. 9. P� íklad prázdného programu v grafickém jazyku LD 
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3. ZÁKLADNÍ POPIS PROST � EDÍ MOSAIC 

3.1 Pracovní panely prost � edí Mosaic 

Po otev�ení hlavního okna programovacího prost�edí Mosaic si nyní popišme jeho 
základní uspo�ádání. 

 

 
Obr. 10. Uspo � ádání pracovního okna prost � edí Mosaic 

1. V horní � ásti hlavního okna je v �ádku hlavní nabídka, textové menu prost�edí Mosaic a 
hned pod ním hlavní nástrojová lišta s grafickými ikonami. Celé pracovní okno prost�edí 
Mosaic je rozd� leno na hlavní a pomocné „dokovací“ panely. (Viz kap. 3.2 Dokování 
oken)  

2. Ve st�ední � ásti je hlavní dokovací panel, kde se obvykle otvírají okna editor� . V horní 
� ásti okna jsou zálo�ky se jmény otev �ených soubor� . 

3. V levé � ásti hlavního okna je další dokovací panel. V n� m jsou obvykle otev�ena okna 
pomocných organiza� ních nástroj� . Nap�íklad: 
¨ okno Skupiny projekt� ,  
¨ okno Soubory projektu,  
¨ okno Seznam otev�ených soubor� , 
¨ okno IEC mana�er. 

4. V dolní � ásti hlavního okna je dolní dokovací panel, ve kterém jsou obvykle otev�ena 
okna informa� ních nástroj� . Nap�.:  
¨ okno Zprávy1, 
¨ okno Zprávy2, 
¨ okno Seznam ladicích bod� , (breakpoints) 
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¨ okno Data. 
5. V pravé � ásti hlavního okna je pravý dokovací panel, ve kterém jsou obvykle otev�ena 

okna nástroj�  náhled�  na oblasti pam� ti a prom� nných v PLC. Nap�íklad  
¨ okno Akumulátory, 
¨ okno Pam��  1, 
¨ okno Pam��  2. 

6. V nejni�ším �ádku hlavního okna je informa� ní �ádek, kde se zobrazují informa� ní texty 
a v pravé � ásti informace z aktivního editoru, jako je � íslo �ádek : sloupec a pracovní 
re�imy editoru. 

 Rozm� ry dokovacích panel�  lze m� nit uchopením jejich rozhraní kurzorem se stiskem 
levého tla� ítka myši a ta�ením po ploše.  

7. Pro snadné zm� ny uspo�ádání pracovní plochy panel�  je v oblasti hlavní nástrojové 
lišty skupina ovládacích ikon pro rychlé vypínání/zapínání a zm� nu rozm� r�  
jednotlivých panel� . Jejich význam je zobrazen formou ikony nebo popsán formou 
bublinové nápov� dy po ukázání kurzorem na ikonu. 
 
 

3.2 Dokování (ukotvení) oken 

Jednotlivá okna nástroj�  a editor�  lze p�emístit mezi jednotlivými dokovacími panely tak 
zvaným „dokováním“, nebo je nechat ve voln�  plovoucím okn�  mimo panely. 

Funkci „dokování“ je nejprve t�eba povolit. Krátkým stiskem pravého tla� ítka myši na 
zálo�ce okna se otev �e lokální menu (1.), kde je mo�né „dokování“ povoli t, p�ípadn�  je 
mo�né nastavit oknu vlastnost V�dy naho �e, pro p�ípad, �e okno ponecháme voln �  
plovoucí, aby nám nezapadlo za ostatní okna p�i ztrát�  kontextu. U voln�  plovoucího okna 
se lokální menu otev�e krátkým stiskem pravého tla� ítka myší na záhlaví okna. 

 

       
Obr. 11. Lokální menu zadokovaného a plovoucího okna 

Je-li „dokování“ povoleno, pak lze okno zachytit levým tla� ítkem myši za zálo�ku, nebo 
za záhlaví okna. Posouváním po ploše se posouvá nazna� ený obrys posouvaného okna a 
v míst� , kdy se ztoto�ní s obrysem n � kterého panelu, lze obrys pustit a okno se „zadokuje“ 
(ukotví) do tohoto panelu. Není-li obrys ztoto�n � n s n� kterým z panel� , pak po pušt� ní 
z� stane okno plovoucí. Po této operaci je v�dy vhodné  p�íznak Lze dokovat u okna op� t 
vypnout. 
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3.3 � íslování zadokovaných oken 

V lokálním menu zadokovaných oken lze jednotlivým okn� m p�i�adit � ísla od 1 do 9. 
Potom je mo�né pomocí stisku kláves Alt+ � íslo rychle p�epínat kontext mezi jednotlivými 
okny. 
 
 
3.4 Hlavní menu prost � edí Mosaic  

 
Obr. 12. Hlavní nabídka prost � edí Mosaic a hlavní nástrojová lišta s ikonami 

Hlavním menu prost�edí Mosaic  obsahuje roletová menu (1.)  informace o stavu PLC 
(2.), pod nimi grafickou nástrojovou lištu (3.) a vlevo naho�e ikonu mana�eru projektu (4.). 

 
 

3.4.1  Význam grafických ikon v nástrojové lišt �  hlavního menu   

 Mana�er projektu  (Ctrl+Alt+F11) 

 Otev�ít soubor do editoru (Ctrl+O) 

 Ulo�it aktivní soubor z editoru (Ctrl+S) 

 Ulo�it všechny soubory 

 Otev�ít skupinu projekt�  (Ctrl+F11) 

 Seznam projekt�  ve skupin�  (Shift+Ctrl+F12) 

 P�idat nový projekt do skupiny 

 P�idat nový soubor do projektu 

 P�idat existující soubor do projektu 

 Odebrat soubor z projektu 

 P�elo�it projekt do cílového tvaru (F9) 

 Spušt� ní provád� ní programu v PLC - Run (Ctrl+F9) 

 Zastavení provád� ní programu v PLC - Halt (Ctrl+F2) 

 P�epína�  Re�imu editoru hlavního panelu „Edice“ a/    re�im editoru „Lad � ní“ 

 Hlavní panel na celou plochu a zp� t ( F5 )  

 Levý panel zobrazit / skrýt 

 Dolní panel zobrazit / skrýt 

 Pravý panel zobrazit / skrýt 

 Levý panel zvýšit /    sní�it 

 Pravý panel zvýšit /   sní�it 

 Mapa u�ivatelských registr �  

 Nastavení vstup�  / výstup�  (aliasy, data a fixace I/O) 

 Nástroj PIDMaker 
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 Nástroj PanelMaker 

 Simulátor panelu 

 Nástroj WebMaker 

 Nástroj GraphMaker 
 
 

3.4.2 Informace o stavu PLC v nástrojové lišt �  hlavního menu   

 PLC b� �í, výstupy PLC odblokovány, program v PLC je shodn ý 
s otev�eným projektem 

 PLC stojí, program v PLC je shodný s otev�eným projektem, výstupy 
PLC zablokovány 

 PLC b� �í, výstupy PLC odblokovány, program v PLC je odliš ný od 
aktuálního projektu 

 PLC stojí, program v PLC je odlišný od aktuálního projektu 

 Komunikace s PLC nebo simulátorem je vypnuta  

 Navazování komunikace  

 Chyba b� hem komunikace s PLC 

Obr. 13. P� íklady signalizace stavu PLC 

Význam jednotlivých informací o stavu PLC: 
 

� íslo 0 - � íslo adresy PLC 
Odd� lova�  : - výstupy PLC odblokovány 
Odd� lova�  ^ - výstupy PLC zablokovány 
Run - PLC b� �í, vykonává program v cyklu 
Halt - PLC stojí, nevykonává program 
47 ms - perioda komunikace programu Mosaic s PLC (toto není doba cyklu PLC) 
 

Barva pozadí pole stavu: 
 - zelená signalizuje shodu programu v PLC a Mosaicu  
 - šedá signalizuje neshodu programu v PLC a Mosaicu 
 - � ervená signalizuje chybu komunikace 
 - tmav�  šedá signalizuje vypnutí komunikace 
 - r� �ová signalizuje stav navazování komunikace  
 

Kliknutí levým tla� ítkem myši v poli indikace stavu PLC vyvolá menu: 
 

   nebo    
 

P�íkazy Run a Halt  zp� sobí p�echod z jednoho do druhého re�imu  

 Online zm� ny programu jsou popsány v dokumentaci TXV 003 42 
 

Pauza mezi komunikacemi je volba ur� ená pro sní�ení zatí�ení výkonu po � íta� e. 
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3.4.3 Signalizace zvoleného typu komunikace mezi po � íta� em a PLC 

 Simulátor ( simulátor PLC vestav� ný v programu Mosaic) 

 Ethernet sí�  ( lokální sí� , internet, ....) 

 USB kabel ( pouze lokální napojení) 

 COM seriový kanál ( RS-232, RS485, RS422, modem,...) 
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4. P� EHLED NÁSTROJ �  PROST� EDÍ MOSAIC 

Nástroje pro automatické generování kódu � ástí programu  

Všechny zdrojové kódy u�ivatelského programu je mo� né vytvo�it p�ímo v textové 
form� . Pro usnadn� ní práce a sní�ení mo�ností vzniku chyb je prost �edí Mosaic vybaveno 
nástroji, které n� které � innosti zjednodušují a sami automaticky generují výsledný zdrojový 
text.  

N� které tyto nástroje pracují obousm� rn� , to znamená, �e je mo�né zapisovat jak 
v textové reprezentaci tak v grafickém nástroji, libovoln� . Takový je nap�íklad IEC 
mana�er. Ostatní nástroje pracují pouze „jednosm � rn� “ a vygenerují automaticky zdrojový 
text. Výsledné soubory jsou v seznamu soubor�  pro p�eklad v projektu ozna� eny ikonou 

 a nelze je v textové form�  editovat, mají nastaven atribut „read only“ a v�dy  se znovu 
obnovují podle nastavení nástroje. 

 Mana�er Projektu  (Ctrl-Alt-F11) je ur� en pro definování typu PLC, jeho sestavení a 
nastavení funkcí jednotlivých modul�  PLC. Dále je ur� en pro nastavení  obecných 
funkcí SW, driver�  pro komunikace, vzájemné propojení dat mezi jednotlivými 
projekty PLC navzájem a  také k  textovým operátorským panel� m, které jsou 
zahrnuty do této skupiny projekt� . Otevírá se klepnutím na ikonu, nebo z menu 
Projekt a je implicitn�  otev�en do plovoucího okna v�dy na vrchu. Generuje 
automaticky � ást kódu programu s informacemi o konfiguraci systému ulo�ené 
v souborech *.hwc, *.hwn, HWConfig.st a dalších. 

 Nastavení vstup � /výstup �  (aliasy, data a fixace I/O) Okno zobrazuje data vstup�  a 
výstup� , umo� � uje vstupním a výstupním signálu p�i�adit jména (aliasy), umo� � uje 
b� hem lad� ní programu zafixovat hodnoty vstup�  a výstup�  do libovolných stav� . 
Dále zobrazuje po p�ekladu výsledné absolutní adresy vstup�  a výstup� . 
Umo� � uje p�i�adit vstup� m a výstup� m pevné absolutní adresy. Otevírá se 
klepnutím na ikonu a je implicitn�  otev�en do plovoucího okna. 

 IEC mana�er  je ur� en pro organizaci a editaci polo�ek v u�ivatelském programu podle 
IEC 61 131-3. IEC mana�ér se otevírá automaticky a je implicitn�  zadokován do 
levého panelu. Je rozd� len do n� kolika zálo�ek: 

  POU - programovatelné organiza� ní jednotky  

  Typy - typy prom� nných 

   Globální prom� nné - globáln�  dostupné prom� nné  

  Konfigurace -  organizace úloh a instancí v programu  

   Knihovny -  p�ehled za�azených knihoven a jejich obsahu 
 

Textové editory u�ivatelského programu  

Textový editor ST  je pou�íván pro jazyk „Strukturovaný text“ ST. Edi tor zajiš�uje barevné 
zvýrazn� ní podle syntaxe jazyka a nástroje pro editaci. Implicitn�  se otevírá 
zadokován do hlavního panelu na všechny soubory s p�íponou *.ST. 

Textový editor IL  je pou�íván pro jazyk „Instruk � ní list“ IL. Editor zajiš�uje barevné 
zvýrazn� ní podle syntaxe jazyka. Implicitn�  se otevírá zadokován do hlavního 
panelu na všechny soubory s p�íponou *.IL. 

Textový editor Txt  je pou�íván pro editaci obecných textových soubor �  bez zvýrazn� ní. 
Implicitn�  se otevírá zadokován do hlavního panelu na soubory s p�íponou *.txt. 
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Textový editor Xpro  je pou�íván pro textový jazyk nativního mnemonické ho kódu  
 TECOMAT. Editor zajiš�uje barevné zvýrazn� ní podle syntaxe jazyka. 
Implicitn�  se otevírá zadokován do hlavního panelu na soubory s p�íponami *.mos, 
*.mas, *.950, apod. 

 

Grafické editory u�ivatelského programu  

Editor LD  je pou�íván pro grafický jazyk p �í� kových diagramu s reléovými kontakty. 
Implicitn�  se otevírá zadokován do hlavního panelu na soubory s p�íponou  *.LD. 

Editor FBD  je pou�íván pro grafický jazyk funk � ních blok� . Implicitn�  se otevírá 
zadokován do hlavního panelu na soubory s p�íponou  *.FBD. 

Editor SFC  (v p�íprav� ) je pou�íván pro sestavování p �echodových diagram� . Implicitn�  
se otevírá zadokován do hlavního panelu na soubory s p�íponou  *.SFC. 

Editor CFC  (v p�íprav� ) je pou�íván pro grafické kreslení plovoucích sché mat. Implicitn�  
se otevírá zadokován do hlavního panelu na soubory s p�íponou  *.CFC. 

 

Další nástroje pro automatické generování kódu � ástí programu  

 PIDMaker  je vizuální nadstavba nad PID a PIDMA instrukce PLC. Slou�í k snadné 
implementaci, lad� ní a správ�  regula� ních algoritm� . Otevírá se klepnutím na 
ikonu a je implicitn�  zadokován do levého panelu. Generuje automaticky � ást kódu 
programu s  PID regulátory (viz dokument TXV 003 26). 

 PanelMaker  je ur� en pro definování obsahu obrazovek pro textové operátorské 
panely. Otevírá se klepnutím na ikonu a je implicitn�  zadokován do hlavního 
panelu. Generuje automaticky � ást kódu programu pro obsluhu textových panel�  
HMI. Funkce je dostupná jen kdy� je v ‚Mana�eru pro jektu | HW | Sí�  PLC-logické 
propojení‘ textový panel ID-xx propojen k vybranému komunika� nímu kanálu 
ve správném re�imu a v nastavení parametr �  panelu je pou�ití tohoto nástroje 
zaškrtnuto.  

 
Nástroje pro � ízení projektu  

 Skupiny projekt �  zobrazuje všechna jména projektových skupin v aktuálním adresá�i 
a jména obsa�ených projekt � . Umo� � uje snadné p�epínání mezi projekty. Otevírá 
se automaticky a je implicitn�  zadokován do levého panelu. 

 Soubory v projektu  je ur� en pro p�ehled soubor�  projektu, které jsou za�azeny do 
p�ekladu a dovoluje m� nit jejich po�adí pro p�eklad. Je mo�né zde ru � n�  
p�esouvat, p� idávat a odebírat soubory v projektu. Obvykle jsou soubory 
za�azovány do projektu jinými nástroji automaticky, nap�. IEC mana�erem. Otevírá 
se automaticky a je implicitn�  zadokován do levého panelu. 

 Otev� ené soubory  zobrazuje seznam otev�ených soubor�  a cest jejich umíst� ní a ve 
spodní polovin�  je zobrazen seznam plovoucích oken. Otevírá se automaticky a je 
implicitn�  zadokován do levého panelu. 

 
Nástroje pro lad � ní a simulaci  

  POU Inspektor  slou�í pro základní náhled na program, kdy� je PLC  v re�imu RUN. 
Je to vlastn�  speciální re�im okna editor � . Zdrojový program je animován 
hodnotami aktuálních dat, tak aby programátor mohl sledovat správnost zapsané 
funkce. Vytvá�í se p�ímo v aktivním okn�  na míst�  editoru. 
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 WebMaker  slou�í k tvorb �  XML stránek pro webový server v centrálních jednotkách a 
základních modulech, které tuto funkci podporují. Lze ho vyu�ít i ke zobrazování a 
nastavování prom� nných p�ímo v MOSAICu. Další vyu�ití je, jako jednoduchá 
vizualizace p�ipro odla	 ování algoritmu v simulaci v MOSAICu. Otevírá se 
klepnutím na ikonu a je implicitn�  zadokován do hlavního panelu. 

 GraphMaker  slou�í ke grafickému zobrazení a� 16-ti pr � b� h�  prom� nných PLC ve 
form�  � asového grafu. Má dva re�imy: 
¨ jako pam�� ový osciloskop  
¨ jako logický a signálový analyzátor  

  s maximálním rozlišením na jeden cyklus otá� ky programu PLC. Otevírá se 
klepnutím na ikonu a je implicitn�  zadokován do hlavního panelu (viz dokument 
TXV 003 27). 

 Simulátor textových panelu (HMI)  slou�í k testování programové obsluhy 
operátorského panelu bez p�ipojeného HW. Otevírá se klepnutím na ikonu a je 
implicitn�  otev�en do plovoucího okna. Oknu je vhodné nastavit funkci ‚V�dy 
naho�e‘, pravým tla� ítkem myši na horní lišt�  okna. Nástroj je mo�né konfigurovat 
klepnutím pravým tla� ítkem myši v ploše okna. 

  Nástroj Panel  je ur� en pro semigrafické zobrazování a nastavování prom� nných 
v programu. Pracuje jako jednoduchá vizualizace a je vhodný pro odla	 ování 
algoritmu v simulaci. Otev�e se z menu Soubor/Nový/Nový panel. Implicitn�  se 
otevírá zadokován do hlavního panelu na soubory s p�íponou *.PAM. Nástroj je 
v prost�edí Mosaic z d� vodu kompatibility se staršími systémy. Pro nové aplikace 
je k dispozici výše uvedený komfortn� jší nástroj WebMaker s grafikou. 

 Mapa u�ivatelských registr �  - zobrazuje obsazení pam� ti s u�ivatelskými registr �  
%R v PLC a umo� � uje kontrolovat p�ípadné p�ekrytí definic prom� nných. Otevírá 
se klepnutím na ikonu a je implicitn�  otev�en do plovoucího okna. 

 

 
Okna Zprávy 1 a Zprávy 2  - zobrazují hlášení p�eklada� e, výpisy z prohledávání, výpisy 

z trasování a podobn� . Poklepáním levým tla� ítkem myši na zobrazenou zprávu 
se v editoru p�esune kontext na �ádek související s touto zprávou. Nástroj se 
otevírá klepnutím na zálo�ku nebo v menu ‚Zobrazit | Další okna‘. Implicitn�  jsou 
zadokovány do dolního panelu. 

Okno Symboly - zobrazuje symbolická jména pou�itá v programu po p�ekladu. 
Poklepáním levým tla� ítkem myši na polo�ku se v editoru p �esune kontext na 
�ádek související s definicí tohoto symbolu. Nástroj se otevírá klepnutím na 
zálo�ku nebo v menu ‚Zobrazit | Symboly‘. Implicitn �  se okno otevírá zadokováno 
do dolního panelu. 

Okno Seznam ladicích bod �  - zobrazuje seznam ladících bod�  polo�ených do  programu 
b� hem lad� ní. Poklepáním levým tla� ítkem myši na polo�ku se zobrazí dialog 
nastavování podmínek ladícího bodu. Nástroj se otevírá klepnutím na zálo�ku 
nebo v menu ‚Zobrazit | Seznam breakpoint� ‘. Implicitn�  se okno otevírá 
zadokováno do dolního panelu. 

Okno Data  - zobrazuje data (hodnoty) prom� nných v sestav�  pro pohodlné sledování 
b� hem lad� ní. Poklepáním levým tla� ítkem myši se zobrazí dialog nastavování 
podmínek zobrazení p�íslušné polo�ky data. Polo�ky mohou být seskupeny d o 
více skupin tzv. bank. Vyb� r polo�ek do banky lze provést tla � ítkem P�idat polo�ku  
z lokální nástrojové lišty nebo p�eta�ením myší ze stromu IEC mana�eru. Po �adí 
polo�ek lze m � nit pomocí šípek z lokální nástrojové lišty. Nástroj se otevírá 
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klepnutím na zálo�ku nebo v menu ‚Zobrazit | Data‘.  Implicitn�  se okno otevírá 
zadokováno do dolního panelu. 

 

 
Okno Akumulátory  - zobrazuje data akumulátor�  v PLC pro sledování b� hem lad� ní 

v mnemonickém kódu (*.mos). Akumulátory jsou pam�� ová místa, nad kterými 
probíhá zpracováníjednotlivých instrucí. Klepnutím pravým tla� ítkem myši se 
zobrazí dialog nastavování formátu zobrazení p�íslušné polo�ky. Nástroj se 
otevírá klepnutím na zálo�ku nebo v menu ‚Zobrazit | Akumulátory‘. Implicitn�  se 
okno otevírá zadokováno do pravého panelu. 

 

 
Okna Pam ��  1 a Pam��  2 - zobrazuje data pam� ti registr�  PLC pro sledování b� hem 

lad� ní. Klepnutím pravým tla� ítkem myši se zobrazí dialog nastavování formátu 
zobrazení dat. Obsah ozna� ené polo�ky je mo�né m � nit p�epsáním pomocí 
klávesnice a potvrzení klávesou Enter. Pro rychlou editaci nastavení jsou v záhlaví 
okna tla� ítka a poklepáním na okénko Vybraná pam��   se otev�e dialog pro výb� r 
operandu. Nástroj se otevírá klepnutím na zálo�ku n ebo v menu ‚Zobrazit | 
Pam�� ‘. Implicitn�  se okno otevírá zadokováno do pravého panelu. 
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5. MANA�ER PROJEKTU (Project Manager) 

Je ur� en pro definování typu PLC, jeho sestavení a nastavení funkcí jednotlivých 
modul�  PLC. Slou�í k nastavení obecných funkcí SW driver �  pro komunikace, vzájemné 
propojení dat mezi jednotlivými projekty PLC navzájem, a také k textovým operátorským 
panel� m, které jsou zahrnuty do této skupiny projekt� . Generuje automaticky � ásti kódu 
programu týkající se konfiguraci systému, které jsou ukládány do soubor�  s p�íponami 
*.hwc, *.hwn, HWConfig.st a dalších. 

Po stisknutí Ikony  , která se nachází v�dy v levém horním rohu jako p rvní jak je 
ozna� eno na následujícím obrázku, nebo stiskem Ctrl+Alt+F11 nebo výb� rem z menu 
Projekt/Mana�er Projektu se otev �e okno Mana�eru projektu. 

 

 
Obr. 14. Umíst � ní ikony Mana�eru projektu v základním okn �  Mosaicu 

Okno Mana�eru projektu obsahuje v levé � ásti rozbalovací strom s p�ehledem všech 
skupin nastavitelných základních parametr� , v pravé � ásti je plocha s objekty slou�ící 
k nastavování parametr� . Rozbalením jednotlivých uzl�  a ozna� ením polo�ky dojde 
k otev�ení okna s nastavováním parametry. 

 

 
Obr. 15. Okno Mana�eru projektu 
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5.1 Nastavení adresy a typu p � ipojení k PLC 

 
Obr. 16. Nastavení p � ipojení k PLC 

Na obrázku je vid� t  levém okn�  vybrané nastavení adresy PLC. Okno vpravo pak 
umo� � uje nastavit adresu PLC v síti (0-99), vybrat typ p�ipojení po� íta� e k PLC (Sériový 
port, USB, Ethernet) a k n� mu nastavit parametry p�íslušného komunika� ního kanálu (zde 
IP adresa, timeout a volba p�ipojení v rámci LAN nebo p�es Internet). Tla� ítka 
P�ipojit/Odpojit slou�í k �ízení skute� ného p�ipojení vybraného PLC. 

 

 
Obr. 17. Nastavení parametr �  sériového kanálu 

U sériového kanálu se 
nastavuje jeho � íslo na vlastním 
po� íta� i s Mosaicem, rychlost, 
parita, zda se jedná o RS485, 
nastavení DTR signálu, lze vybrat 
i p� ipojení p�es vytá� ený modem. 

Nastavit lze i timeout tj. dobu, 
po které je vyhlášena chyba 
komunikace, pokud PLC 
neodpoví. 

 
Obr. 18. Nastavení parametr �  spojení p � es USB  

U p�ipojení p�es USB se 
nastavuje pouze timeout 
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Obr. 19. Simulovaný PLC 

Zde je mo�né nastavit to, �e 
budeme ladit na simulovaném 
PLC, který je sou� ástí instalace 
Mosaicu. 

Volba Mosaic PLC - povoluje 
mo�nost p �ipojení vizualizace 
p�ímo k simulátoru v Mosaicu p�es 
Ethernet. Je-li vizualizace 
spušt� na ve stejném po� íta� i, pak 
adresa simulátoru je na interní 
adrese IP 127.0.0.1. Je-li 
vizualizace spušt� na na jiném  PC 
v síti je adresa simulátoru dána IP 
adresou po� íta� e s Mosaicem. 

 
 

5.2 Spole � ná nastavení 

Zde jsou k dispozici 2 okna, která informují o: 
 

¨ aktivních „Programových modulech“ tj. zásuvných sou� ástech programu (Plug-in), které 
rozši�ují funk� ní mo�nosti prost �edí Mosaic. 
 

 
Obr. 20. Mana�er Programových modul �  

¨ na nastavení slo�ek, t.j. implicitních adresá ��  pro ukládání projekt�  a archivních kopií 
 

 
Obr. 21. Nastavení slo�ek 
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5.3 Konfigurátor HW 

5.3.1 Výb� r � ady PLC 

V mana�eru projektu se vybírá cílový PLC z n � kolika základních �ad: 
 

 
Obr. 22. Výb� r � ady PLC 

Nejprve tla� ítkem vybereme skupinu PLC podle typu: 
 

¨ Modulární systémy:  TC700, Foxtrot a starší NS950.  
¨ Kompaktní systémy: TC650, TC600, TC500, TC400 
¨ Regula� ní systémy: TR300, TR200, TR050 

 

Poznámka:  PLC systémy �ady NS950 (výroba ji� ukon � ena), TC600, TC500, TC400, 
TR300, TR200 a TR050 nejsou doporu� eny pro nové projekty. Program 
Mosaic tyto systémy podporuje jen pro zajišt� ní dlouhodobého servisu a 
údr�by. 

 

U modulárních systém�  je t�eba zvolit typ centrální jednotky. Ozna� it �ádek ve výb� ru a 
potvrdit tla� ítkem ‚Pou�ít‘ nebo dvojklikem na �ádku volené centrály. Otev�e se okno pro 
nastavení komunika� ních kanál�  centrální jednotky. 

Volba „Potla � ení obsluhy IO modul � “  umo� � uje vypnout automatické generování 
konfigura� ních soubor� . Je ur� ena pro p�ípady, kdy jsou pou�ívány starší PLC se 
zdrojovými kódy, které mají konfigura� ní informace zapsány v programu ru� n� . Je-li t�eba 
v nich nap�íklad provést n� jaké úpravy, tak tato volba zabrání kolizi s automatickým 
nástrojem, který by jinak takové informace p�epsal. 

Také lze volit mezi implicitn�  zapnutým re�imem „Vytvá � et konfig. soubor PLC“  a 
re�imem „Konfiguraci nelze m � nit“,  kdy konfigurace je ji� definitivn �  stanovena a 
nechceme, aby ji ji� n � kdo, t�eba omylem, zm� nil. 
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5.3.2 Konfigurace HW  

 
Obr. 23. P� íklad konfigurace HW PLC Foxtrot 

 
Obr. 24. P� íklad konfigurace HW PLC TC700 

V nápov� d�  Mosaicu „Výb� r a nastavení �ady PLC“ je popsán podrobn�  výb� r a 
nastavení HW. 

 
 

5.3.2.1 Nastavení komunika � ních kanál �  CHx na centrální jednotce 

Klik na �lutou ikonu  na �ádku s centrální jednotkou otev�e dialog pro nastavování 
komunika� ních kanál� . 

Pro nastavení re�imu nejprve vybereme kanál kliknut ím na �ádek tabulky s p�íslušným 
kanálem. V pravé šedé zón�  na prvním �ádku m� �eme volit z t � ch re�im � , které jsou pro 
daný typ centrály a daný typ kanálu k dispozici. 
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Na následujícím obrázku je ukázka nastavení re�imu UNI na Ethernet kanálu po stisku 
�luté ikony. Otev �ené okno „Nastavení univerzálního re�imu kanálu“ na bízí k nastavení 
parametry charakteristické pouze pro tento re�im. 

 

 
Obr. 25. Nastavení univerzálního re�imu kanálu na rozhraní E thernet na CP-7003 

Upozor� ujeme, �e je zde k výb � ru široká škála re�im �  komunika� ních kanál�  
(kombinace HW interface + protokol), a proto ka�dý re�im komunika � ního kanálu vyvolá 
jiné samostatné okno, ve kterém jsou dosa�itelné po uze ty parametry, které jsou pro daný 
re�im relevantní. 

Pouze jednoduché nastavení sériových kanál�  a základní nastavení IP adresy kanálu 
Ethernet je mo�né provést p �ímo v levé � ásti okna. Pro nastavení ostatních re�im �  je t�eba 
stisknout �lutou ikonu ve sloupci Re�im kanálu a vy volat tak samostatné dialogové okno. 

Podrobné informace o dostupnách komunika� ních kanálech a jejich re�imech jsou 
uvedeny v dokumentacích souvisejících s jednotlivými typy centrálních jednotek a 
základních modul PLC. 

Podobná okna a nastavení platí i pro nastavení rozši�ovacích komunika� ních modul�  
 
 

5.3.2.2 Nastavení parametr �  periferních modul �  

Klik na �lutou ikonu  na �ádku s periferním modulem otev�e dialog pro nastavování. 
Podrobný popis nastavování je uveden v dokumentacích k jednotlivým periferním 
modul� m. 
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Obr. 26. P� íklad nastavení periferního modulu 

 
 

5.3.3 Sí	  PLC - logické propojení 

V následujícím okn�  lze graficky popsat sí�  PLC a dalších objekt�  jako je nad�azené 
PC, zobrazovací panely, huby, switche, za�ízení na CanOpen, Profibus DP apod. 
� iní se tak výb� rem objekt�  z menu pod názvem Objekty. Krom�  obecných objekt� , které 
jsou na obrázku soust�ed� ny do levé � ásti, lze vlo�it i ostatní PLC z aktuální Skupiny 
projekt� . Ty jsou pak pod svými jmény uvedeny na plochu s komunika� ními kanály 
s re�imy odpovídajícími jejich aktuálnímu nastavení  v p�íslušných projektech. 

Objekty lze pospojovat stejnolehlými kanály v odpovídajících re�imech pouhým 
poklepáním na p�íslušný kanál na jednom a pak na druhém objektu 

Na Obr. 27 je ukázka rozev�ené nabídky menu „Objekty“ V levé � ásti je grafická ukázka 
všech dostupných objekt�  z nabídky menu „Objekty“. Zapojené jsou pouze PC a jeden 
Ethernet switch V pravé � ásti jsou p�es switch p�idány do Ethernet sít�  další PLC ze stejné 
Skupiny projekt� . Tento popis sít�  je spole� ný a stejný pro všechny PLC ve stejné Skupin�  
projekt� . Lze jej editovat z kteréhokoliv projektu. 

Pro p�idání PLC ze stejné skupiny projekt�  slou�í ikona  nebo stejnou funkci vykoná 
první �ádek z menu Objekty. 
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Obr. 27. Okno pro konfiguraci logického propojení PLC s okol ím 

Objekty typu Profibus DP nebo CANopen, p�ípadn�  Switch lze pozd� ji nastavit p�es 
kontextové menu po stisku pravého tla� ítka myši nad objektem. Na Obr. 28 je jako ukázka 
dialogové okno po výb� ru nastavení modul�  p� ipojených protokolem Profibus DP. 
Dialogové okno je �ízeno konfigura� ním souborem GSD, který je vybrán ze seznamu ji� 
aplikovaných za�ízení Profibus, nebo je mo�né nové za �ízení, jeho GSD soubor, p� idat. 
V dialogu nastavení stanice je mo�né vybrat nabízen é varianty stanice a nastavit další 
parametry. Popis komunikaci Profibus DP naleznete v TXV 001 06 v kapitole 2.7 a 2.9.  

 

 
Obr. 28. Okno s nastavením I/O modul �  p� ipojovaných protokolem Profibus DP 

Popis komunikace v síti CAN naleznete v p�íru� ce TXV 001 06 v kapitole 2.10. 
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Obr. 29. Okno s nastavením I/O modul �  p� ipojovaných protokolem CANopen 

 
 

5.4 Konfigurátor SW 

5.4.1 Okno informace o aplika � ním programu a knihovn �  

 
Obr. 30. Okno pro nastavení informací o SW 

Zde lze doplnit ru� n�  informace, které charakterizují vytvo�ený aplika� ní program. Jde 
p�edevším o � íslo verze, autora, dodavatelské firmy i vyzna� ení autorských práv. Dále lze 
podrobn�  popsat a s programem ulo�it i historii jednotlivýc h verzí programu. P�i 
generování vlastní knihovny programu se zde nastavuje její jméno, � íslo verze, podverze a 
sestavení. 
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5.4.2 Okno pro nastavení centrální jednotky PLC 

 
Obr. 31. Okno pro nastavení centrální jednotky PLC 

Zde se nastavují implicitní parametry charakterizující chování centrální jednotky 
automatu v r� zných situacích 

 

¨ po zapnutí,  
¨ p� i dlouhém cyklu,  
¨ p� i práci s blokovanými nebo aktivovanými výstupy, 
¨ zapnutí automatického p�echodu na letní � as  
 

B� hem zapnutí napájení PLC se mimo jiné provádí obnovení u�ivatelského programu 
v pam� ti RAM z pam� ti EEPROM. Tato funkce je podmín� na zapnutím volby „Zálohovat 
program do EEPROM“, v nastavení parametr�  centrální jednotky.   

Volba „chrán� né tabulky“ umo� � uje zamezit p�epsání obsahu tabulek T implicitními 
hodnotamy z EEPROM / Flash p�i zapnutí napájení PLC.  

 

Poznámka:  Pro PLC programované podle normy IEC tuto volbu nez apínat!  
 

Další podrobnosti k významu nastavitelných parametr�  jsou uvedeny v dokumentaci 
popisující centrální jednotku p�íslušného PLC systému. 
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5.4.3 Okno nastavení p � eklada � e 

 
Obr. 32. Okno pro nastavení p � eklada � e 

Zde se nastavují parametry, podle kterých pak p�eklada�  modifikuje generování 
programu. 
1. 
 azený seznam dalších adresá��  prohledávaných b� hem p�ekladu, krom�  adresá�e 

vlastního projektu. 
2. Remanentní registry (retain) v PLC Tecomat jsou v�dy umíst � ny v zápisníkové pam� ti 

po� ínaje registrem %R0. (Velikost remanentní zóny ovliv� uje délku re�ie procesoru 
mezi jednotlivými cykly programu.) Starší p�eklada�  xPRO do v3.0 nepodporoval 
direktivu #rem pro alokaci remanentních prom� nných a jejich alokace byla zcela v re�ii 
programátora. Pro práci se  starými projekty je t�eba tuto volbu zaškrtnout. 

 Pokro� ilejší verze p�eklada� e xPRO umo� � ují kombinovat direktivy #reg a #rem. Nyní je 
mo�né si zvolit: 
¨ Ru� n� : po� et remanentních registr�  v bytech je nastaven v okn�  „Nastavení 

centrálního modulu PLC“. 
¨ Pouze zv� tšovat:  p�eklada�  automaticky zv� tšuje po� et remanentních registr�  
¨ V�dy minimální velikost: p �eklada�  automaticky posouvá hranici remanentních 

registr�  podle minimálních pot�eb. 
 P�eklada�  xPRO kontroluje a hlásí chybu p�i p�ete� ení remanentní zóny. Pro nový 

p�eklad posune meze a nový p�eklad ji� vychází bez chyby. Opakování p �ekladu je 
mo�né spustit automaticky volbou „Znovu p �elo�it po zm � n� “.  

 V programech dle IEC se remanentní prom� nné p�i definici za�adí do skupiny 
VAR_GLOBAL RETAIN a p�i�azení pot�ebných registr�  probíhá p�i p�ekladu 
automaticky. 

3. P�ed p�ekladem je mo�né volbou zapnout generování výstupu informací do  
¨ podrobného výpisu programu (*.lst),  
¨ mapy obsazení registr�  (*.map)  
¨  souboru s ve�ejnými jmény - public (*.pub) 
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4. P�i p�ekladu je mo�né potla � it generování varovných hlášení do okna Zprávy. Rad� ji 
však jen ve výjime� ných p�ípadech. Varování p�eklada� e jsou u�ite � ná, proto�e mohou 
signalizovat n� která opomenutí programátora! 

5. P�i generování vlastní knihovny z mého projektu m� �eme ur � it cíl tj. jeden ze dvou 
adresá��  pro její ulo�ení. 

 
 
5.5 Konfigurátor prost � edí 

5.5.1 Okno ovládání PLC 

 
Obr. 33. Okno ovládání PLC 

Zde se nastavují parametry chování PLC p�i p�echodu RUN a HALT 
 

¨ p� i p�echodu do re�imu RUN  
¨ nulování chybových hlášení 
¨ blokování výstup�  p�i p�echodu do RUN.  
¨ typ restartu 

¨ Studený restart - nuluje všechny registry %R v zápisníkové pam� ti v� etn�  
remanentních registr�  a spustí PLC s po� áte� ními hodnotami nastavenými 
v programu procesem P61. 

¨ Teplý restart - nuluje registry %R v zápisníkové pam� ti mimo remanentních 
registr�  a spustí PLC s po� áte� ními hodnotami nastavenými v programu 
procesem P62. 

¨ Neprovád� t - neprovádí �ádné zm � ny v zápisníkové pam� ti. 
¨ p� i p�echodu do re�imu HALT 

¨ potvrzování p�i p�epínání do HALT 
¨ nulování chybových hlášení 
¨ nulování stavu výstupních modul�  ( blokování výstup�  p�i p�echodu do HALT se 

provádí v�dy).  
¨ povolení OnLine zm� n programu (Popis OnLine programování je v dokumentu 

TXV 033 42).  
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5.5.2 Ostatní okna konfigurace prost � edí  

Zde se nastavují parametry chování prost�edí, které jsou dostate� n�  výmluvné svými 
názvy parametr� . Za zmínku stojí komentá� k parametru Konfigurace HW soubor� : 

P�i p�ekladu projektu  se po�adí p�ekladu �ídí seznamem (viz nástroj „Soubory projektu“) 
a automatické nástroje svoje produkty vkládají automaticky dop�edu. P�i tvorb�  n� kterých 
knihoven je pot�eba n� které defini� ní � ásti zdrojového kódu p�edsunout zcela dop�edu. 
Pro tuto eventualitu je mo�né zde toto automatické p � erovnávání soubor �  zakázat . 

 
 

5.6 Okna dokumentace  

Zde se zobrazují v textové form�  informace o nastaveni  HW a SW PLC. 
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6. NASTAVENÍ VSTUP�  A VÝSTUP�  

Volbou ikony  v horní nástrojové lišt�  otev�eme nástroj pro komplexní nastavení a 
správu vstup� , výstup� . Je implicitn�  otev�en do plovoucího okna v modálním re�imu (t.j. 
okno se musí pro ukon� ení práce zav�ít). Nástroj je mo�no vyvolat i z konfigurátoru HW.  

Otevírá se klepnutím na tla� ítko nastavení V/V s ikonou ve spodní � ásti okna. 
Tento nástroj má dv�  základní funkce. 
 

¨ Zobrazuje datovou strukturu periferních modul�  a dovoluje p�i�adit jednotlivým 
prom� nným vlastní jména (aliasy), se kterými pak programátor k t� mto prom� nným 
bude p�istupovat. 

¨ Je-li p� ipojen PLC v re�imu RUN, pak zobrazuje aktuální hod noty všech v/v 
prom� nných. V p�ípad�  pot�eby umo� � uje b� hem lad� ní fixovat jejich hodnoty do 
zvoleného stavu. 
 

Po p�ekladu pro informaci zobrazuje výsledné absolutní adresy vstup�  a výstup� .  
Umo� � uje p�i�adit vstup� m a výstup� m pevné absolutní adresy pokud to programátor 

pova�uje za nezbytné. 
 

 
Obr. 34. Nástroj nastavení V/V 

1. Zálo�ky vyjad �ující strukturu sestavy �ídicího systému ve více rámech a jejich osazení 
jednotlivými moduly. Slou�í pro vybrání periferního  modulu podle jeho pozice 
v konkrétním rámu. 
¨ Zobrazovaný/vybraný modul má na zálo�ce jméno v mod ré barv� . 
¨ Nemá-li modul povolenu obsluhu, to je v konfiguraci HW má nastaven � ervený 

k�í�ek, ale všechny datové struktury modulu jsou defi novány, pak jsou všechny 
polo�ky tabulky šedé. 

¨ Je-li PLC on line p�ipojen a modul má povoleno vyjmutí a je vyjmut za chodu, pak je 
jméno p�eškrtnuto. 
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¨ Je-li jméno � ervené, pak má modul n� které signály fixovány. 
 

2. Svorka   Ozna� ení svorky na konektoru modulu. 
 

3. Alias  Pojmenování prom� nné p�i�azené konkrétnímu vstupu výstupu vlastním 
jménem. Zm� ny ve jménech alias jsou akceptovány a� po p �ekladu programu a zapsání 
do PLC. 
 

4. Hodnota  zobrazuje aktuální hodnotu vstupu/výstupu p�ipojeného nebo simulovaného 
PLC 
 

5. Fixace  Fixování hodnoty prom� nné b� hem odla	 ování algoritm� . Tato funkce m� �e 
být výhodná b� hem o�ivování �ízené technologie.  
¨ Vstupy  zde lze nastavit na hodnotu, která pak není ovlivn� na skute� ným stavem na 

vstupu modulu.  
¨ Výstupy  na modulech zde lze nastavit na hodnoty, které pak nejsou ovlivn� ny 

 programem. 
 

6. Struktura dat  stromová struktura dat dostupných na zvolené modulu. Jedná se 
nejen o p�ímé vstupy a výstupy, ale i o stavové informace, �ídicí slova, údaje orozsazích 
apod. 
¨ Ikona v pravé � ásti sloupce vyjad�uje zda se jedná o vstup nebo výstup 
¨ Volba PUBLIC umo� � uje exportování Aliasu u vybraných vstup�  výstup�  do souboru, 

který slou�í k importu jmen pro vizualiza � ní nástroje (SCADA systémy.) 
 

7. Úplný zápis Automaticky/implicitn�  p� id� lené systémové jméno prom� nné ve 
struktu�e: rám_pozice_vstup/výstup_ 
 

8. Abs/délka   absolutní adresa prom� nné/p�ípadn�  délka prom� nné v bytech. 
 

9. Ovládací lišta  s tla� ítky pro volbu zp� sobu zobrazeni dat - 

¨  IEC  p�epíná formát zápisu absolutních jmen podle IEC normy (%I %Q) 
nebo podle syntaxe Tecomat %X %Y  

¨  Start ,  

¨  Stop ,  

¨  Zmrazení  
nastavují chování zobrazení ve sloupci Hodnota  

¨ DEC, EXP, HEX, BIN,STR - volby formátu zobrazení dat ve sloupci Hodnota  

¨  Signum  - zobrazení dat se znaménkem/ bez znaménka  
 

10.  „Mapa obsazení vstup �  a výstup � “  viz popis nástroje dále 
 

11. Stavové informace  – soubor informací které p�ehledn�  zobrazují:  
¨ signalizace zapnutého re�imu fixace, 
¨ signalizace platnosti zobrazovaných dat, 
¨ pracovní re�im p �ipojeného PLC (RUN/HALT) a stavu komunikace. 
 

12. Tla� ítka pro potla � ení a zobrazení  sloupc�  tabulky  a naopak . 
 

13. Nápov � da vyvolá nápov� du k jednotlivým prom� nným v datové struktu�e 
zvoleného I/O modulu. 
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6.1 Alias - pojmenování signál �  vstup �  a výstup �   

Ka�dý periferní modul PLC má podle typu svoje vstup ní a výstupní data organizovány 
do datových struktur. P�i sestavování konfigurace PLC jsou ka�dému vstupu/v ýstupu 
v ka�dém modulu v sestav �  p� i�azena systémová symbolická jména (3.) podle metodiky 
popsané ní�e v p �íkladech.. Symbolická jména zbavují programátora starostí 
s p�i�azováním absolutních adres v zápisníkové pam� ti k jednotlivým vstup� m, výstup� m a 
umo� � ují snadn� jší p�enositelnost program� .  

Aby byl zápis pro prgramátora ješt�  p�ehledn� jší, m� �e si p � i�adit vstupu výstupu ješt�  
svoje vlastní symbolické jméno, nej� ast� ji vyjad�ující p� ipojený sníma� , ak� ní � len nebo 
m�� enou veli� inu. Toto další u�ivatelské symbolické jméno se naz ývá Alias a p�i�azuje ve 
sloupci Alias. Systém hlídá vy�adovanou unikátnost (jednozna� nost) tohoto symbolického 
jména v rámci celého projektu. 

 
P� íklad 1.: 

Binární vstupní modul IB-7302 obsahuje  vstupních signály organizované do struktury 
32 prom� nných typu BOOL. Jeho jméno je r0_p3_DI, kde  

 

¨ r0 znamená rám s adresou 0,  
¨ p3 znamená pozici 3 v rámu a  
¨ DI znamená binární vstupy.  

 

� tvrtý bit má potom systémové jméno r0_p3_DI.DI3.  
Programátor m� �e ka�dému jednotlivému signálu p �id� lit vlastní jméno, tzv. „alias“, 

které vyjad�uje funkci tohoto signálu, nap�íklad „myName13“. Pozd� ji v programu m� �e 
pou�ívat toto vlastní jméno (8.) místo slo�it � jšího systémového pojmenování tohoto 
signálu. 

 
P� íklad 2.: 

Analogový vstupní modul IT-7604 obsahuje osm analogových kanál�  se systémovými 
jmény r0_p9_AI0 a� r0_p9_AI7. V jejich datové struk tu�e jsou nap�íklad vlastní m�� ené 
hodnoty a bitové p�íznaky. Nap�. p�ete� ení, podte� ení rozsahu atd. Ka�dému kanálu 
m� �eme p �i�adit alias jako celku, nap�. „TEPLOTA1“ potom vlastní m�� ení bude 
„TEPLOTA1.ENG“. Nebo m� �eme pojmenovat jenom m �� enou hodnotu v in�enýrských 
jednotkách nap�. „TEPLOTA“. Pozd� ji v programu m� �e pou�ívat toto vlastní jméno místo 
slo�it � jšího systémového pojmenování tohoto signálu. 

Pojmenování V/V signál�  je vhodné ud� lat p�ed za� átkem psaní vlastního programu. 
 
 

6.2 Mapa obsazení V/V a absolutní adresace V/V  

  V n� kterých výjime � ných  p�ípadech m� �e projektantovi zále�et na p �i�azení V/V 
signál�  na konkrétní absolutní adresy v zápisníkové pam� ti. Pro tuto eventualitu je 
v Mosaicu tento nástroj, který dává p�ehled o obsazeni V/V prostoru PLC a umo� � uje 
provád� t ru� ní zm� ny adresace V/V  modul� . 
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Obr. 35. Nástroj mapa obsazení V/V - vstupy 

1. Volba zóny  vstup� , nebo výstup�  
2. Pole pro p� i� azení absolutní  pozice periferního modulu 
3. Tla� ítko Optimalizace , tj je posunutí všech volných modul�  na co nejni�ší adresy. 
4. Mapa adres  s barevným vyzna� ením obsazených adres 
5. Vybraný modul - P�esunutím kursoru nad vybarvenou � ást se zobrazí konkrétní modul 

a jeho data. 
6. Tla� ítka pro krokování  po jednotlivých modulech 

 

 
Obr. 36. Nástroj mapa obsazení V/V - výstupy 

Zm� ny v adresaci jsou akceptovány a� po p �ekladu programu a nahrání do PLC. 
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7. IEC MANA�ER 

 IEC mana�er.  Je ur� en pro organizaci a editaci polo�ek v u�ivatelském programu 
podle IEC 61 131-3. IEC Mana�er se otevírá automati cky a je implicitn�  ukotven 
do levého panelu. Je rozd� len do n� kolika zálo�ek, které si popíšeme dále:  

¨  POU - programovatelné organiza� ní jednotky  

¨  Typy - typy prom� nných 

¨  Globální prom� nné - globáln�  dostupné prom� nné  

¨  Konfigurace -  organizace úloh a instancí v programu  

¨   Knihovny -  p�ehled za�azených knihoven a jejich obsahu 
 
 

7.1 Lokální menu v okn �  IEC mana�eru 

IEC mana�er pomáhá generovat 
 

¨ POU,  
¨ Datové typy,  
¨ Prom� nné,  
¨ Konfigurovat úlohy v programu  
¨ P�idávat, nebo odebírat knihovny.  

 

Stisknutím pravého tla� ítka myši v okn�  IEC mana�eru se v�dy zobrazí lokální menu. 
Toto menu je modifikováno podle toho, který prvek v IEC mana�eru je práv �  aktivní. 
Pokud n� které polo�ky nejsou pot �eba nebo nemají význam, jsou zešedlé, nebo nejsou 
zobrazovány. P�íklad na obrázku je zobrazen se všemi polo�kami akt ivními. 
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Obr. 37. P� íklad lokálního menu v IEC mana�eru 

1. Ovládání uzl �  ve stromu polo�ek IEC mana�eru. Sbalení a rozbalen í uzlu ve stromu 
lze také provést klepnutím levým tla� ítkem myši na zna� ku uzlu se znaménkem + /-. 

2 P� echod kontextu  k textovému zdroji, nebo instancím. 
3. P� idávání a editování  polo�ek stromu. 
4. Hledání  ve stromech polo�ek. 
5. Vybrat - ozna� ení celé polo�ky v textovém formátu. 
 Kopírovat  - úplné jméno polo�ky do schránky. 
6. � azení polo�ek  ve stromech podle vybraného kritéria. 
7. Vlastnosti  ozna� ené polo�ky.  
8. P� idání a odebrání knihovny . Vestav� né systémové knihovny nelze odebrat. 
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Obr. 38. P� íklad zobrazení vlastností polo�ky v IEC mana�eru 

 
 
7.2 P� edpisy programovatelných organiza � ních jednotek POU 

 POU - zálo�ka s p�edpisy programovatelných organiza� ních jednotek  
 Ve stromu  jsou zobrazovány Programy, Funk � ní bloky a Funkce , jejich� p �edpisy 

jsou definovány v projektu. Klepnutím myši na uzel se znaménkem + se uzel 
rozvine. Je-li ozna� ena n� která polo�ka stromu, m � �eme p �es lokální menu, nebo 
klávesové p�íkazy v lokálním menu uvedené, s touto polo�kou pra covat. Je mo�né 
otev�ít polo�ku v editoru a provád � t úpravy p�ímo v n� m. Tyto úpravy se zp� tn�  
promítají do stromu mana�eru POU. 

 

 
Obr. 39. P� íklad zobrazení stromu v zálo�ce POU v IEC mana�eru  
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 Typy - zálo�ka s typy prom � nných 
 Ve stromu jsou zobrazovány Systémové typy a Typy, které jsou definované 

v projektu. Sbalení a rozbalení uzlu ve stromu provedeme klepnutím levým 
tla� ítkem myši na zna� ku uzlu se znaménkem + / –. 

 

 
Obr. 40. Zálo�ka zobrazení typ �  v IEC mana�eru 

 
Obr. 41. Deklarace typu v IEC mana�eru 

1. Jméno prom � nné - r� �ová barva pole indikuje nepovolené jméno. Je nutno  vybrat jiné 
2 Typ prom � nné - výb� rem ze seznamu ur� íme typ prom� nné.  
3. P� idat následující  - p� idává následující deklaraci se stejným p�ednastavením nebo 

tla� ítko OK ukon� í dialog 
 



 Za� ínáme v prost � edí Mosaic 

 46 TXV 003 20 

 
Obr. 42. Deklarace typu struktura v IEC mana�eru 

1. Jméno prom � nné - r� �ová barva pole indikuje nepovolené jméno. Je nutno  vybrat jiné 
2 Typ prom � nné - výb� rem ze seznamu ur� íme typ prom� nné. Je-li to struktura, pak je 

mo�né tla � ítkem (3.) p� idávat prvky 
3. P� idat prvky  - p� idává prvky do struktury nebo tla� ítko OK ukon� í dialog 
 
 
7.3 Globáln �  dostupné prom � nné 

 Globální prom� nné - Zálo�ka se strukturou globáln �  (tj. kdekoliv v programu) 
dostupnými prom� nnými 

 Ve stromu  jsou zobrazovány  
¨ Systémové prom� nné (nap�. data V/V modul�  a pod.) 
¨ Globální prom� nné, jejich� definice jsou v projektu. 

 Prom� nné mohou být definovány do registr�   
¨ Var_Global  tj. nulovaných po zapnutí napájení 
¨ Var_Global_Retain  t.j. do remanentních registr�   
¨ Var_Global_Constant  t.j. do globálních konstant.  
¨ Var_External  t.j. prom� nné definované mimo IEC � ásti programu, nap�íklad 

definované v nativním jazyku mnemokódu. 
 Další informace najdete v p�íru� ce TXV 003 21. 
 

  Klepnutím myší na uzel se znaménkem + se uzel rozvine. Je-li ozna� ena n� která 
polo�ka stromu, m � �eme p �es lokální menu, nebo klávesové p�íkazy v lokálním 
menu uvedené, s touto polo�kou pracovat. Je mo�né o tev�ít polo�ku v editoru a 
provád� t úpravy p�ímo v n� m. Tyto úpravy se zp� tn�  promítají do stromu 
mana�eru POU. 
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Obr. 43. Zálo�ka zobrazení globalních prom � nných v IEC mana�eru 

 
 
7.4 Organizace úloh a instancí - konfigurace progra mu 

 Konfigurace -  Zálo�ka ur � ená pro organizaci úloh a instancí v projektu. 
  Ve stromu  je zobrazována organizace úloh, v kterých jsou definovány instance 

jednotlivých POU. Úlohy (dle IEC normy „tasks“) jsou prvky programu odpovídající 
proces� m zavedených ji� d �íve ve všech PLC TECOMAT (viz kap.10. p�íru� ky 
TXV 001 09).  

  Nap�íklad:  
¨ P0 - proces vykonávaný periodicky v ka�dém cyklu PL C,  
¨ P41- proces vykonávaný ka�dých 10 ms,  
¨ P62- proces vykonávaný b� hem teplého restartu atd.  

 

 
Obr. 44. Zálo�ka konfigurace úloh a instancí v IEC mana�eru 

Z okna konfigurace lze jednotlivé prvky (POU, datové struktury, prom� nné), p�eta�ením 
(dragging, Drag and Drop) p�esunovat do okna „Data“. 
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7.5 Knihovny  

  Knihovny - Zálo�ka slou�í pro zobrazení za �azených knihoven a jejich obsahu 
  Ve stromu jsou zobrazeny za�azené knihovny, které mohou p�inášet do programu 

jinde vytvo�ené definice/p�edpisy pro funk� ní bloky, funkce, typy a globální 
prom� nné. U�ivatel pou�ívá tyto prvky, ani� by v nich mo hl nebo musel provád� t 
jakékoliv vlastní úpravy. 

 
Obr. 45. Zálo�ka knihovny v IEC mana�eru 

 MOSAIC obsahuje v�dy knihovny s vestav � nými funkcemi (build in), které jsou 
zabudovány ji� v p �eklada� i a nelze je odebrat. Ostatní knihovny m� �e programátor do 
projektu p�idávat, nebo odebírat pomocí volby v lokálním menu po stisku pravého tla� ítka 
v tomto okn� . Knihovny za�azené do projektu se nesou s projektem, aby byly zachovány 
všechny vlastnosti i v p�ípad� , kdy� poslední aktuální verze knihovny byla upgrad ována. 
Prvky ze za�azených knihoven jsou pak dostupné v p�íslušných nástrojích pro vkládání 
POU, operand� , a podobn� . 

Popis funkcí z vestav� ných knihoven je v dokumentu TXV 003 22. 
Poklepáním na prvek z b� �né knihovny se otev �e v okn�  editoru soubor s p�íponou 

*.mlb. Obsahuje deklarace hlavi� ek prvk�  knihovny, s popisy v komentá�ích. 
Specializované knihovny mají popisy v samostatných dokumentech. 

Tab.1. Standardn�  dodávané knihovny  
jméno knihovny ú � el / „související dokument“ obj. � íslo status 
StdLib standardní funkce a FB  zdarma 
SysLib systémové funkce a prom� nné  zdarma 
DataBoxLib práce s DataBoxem  zdarma 
CrcLib výpo� ty kontrolních polynom�   zdarma 
LittleBigEndian konverze formát�  Intel / Motorola  zdarma 
SignalAdapt filtrace a interpolace signál�   zdarma 
IRCLib „Regula� ní knihovny pro Mosaic“ TXV 003 23 zdarma 
RegoLib „Regula� ní knihovny pro Mosaic“ TXV 003 23 zdarma 
MotionControlLib „Polohovací moduly TC700“ TXV 004 25 zdarma 
FileLib „Knihovna pro práci se soubory“ TXV 003 xx zdarma 
SmsLib „Knihovna pro odesílání a p�íjem SMS“ TXV 003 xx zdarma 
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8. TEXTOVÉ EDITORY 

Editor ST   je pou�íván pro programy ve strukturovaném textu dle IEC61131-3. (*.st) 
Editor IL   je pou�íván pro programy v jazyku instrukcí dle I EC 61131-3 (*.il) 
Editor Txt   je pou�íván pro p �ípravu a obecných textových soubor�  (*.txt) 
Editor xPRO   je pou�íván pro údr�u a servis program �  starších typ�  systém�  TECOMAT, 

TECOREG ukládaných do soubor�  s p�íponami *.mos, *.mas, *.950 
 

Textové editory umo� � ují vytvá�et a m� nit zdrojové texty � ástí u�ivatelského programu, 
které pak dohromady tvo�í projekt. Podle p�ípony v rozší�ení jména souboru za te� kou, se 
automaticky pracuje s jednotlivými textovými editory. Editor pou�ívá  

 

¨ barevné zvýrazn� ní syntaxe pro jednotlivé typy jazyk�   
¨ podp� rné nástroje pro zrychlené vkládání vzorových konstrukcí jazyka nebo pro tvorbu 

a vkládání jmen prom� nných.  
¨ obvyklé horké klávesy pro edici a formátování zdrojového textu,  
¨ práci se sloupcovými bloky apod.  

 

Seznam a funkce „horkých kláves“ je uveden v p�íloze „Klávesové p�íkazy“ na konci 
tohoto dokumentu. 

 
 

8.1 Program v jazyku strukturovaného textu ST 

Pro podrobn� jší seznámení se zp� sobem programování je vhodné prostudovat p�íru� ku 
Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 v prost�edí Mosaic  TXV 003 21 kap. 4.2. 

Nový zdrojový text v jazyku ST je mo�né zalo�it nej lépe pomocí IEC mana�éru, kde 
pomocí  lokálního menu p�idáme novou POU a vybereme volbu jazyka ST. Soubor je také 
mo�né otev �ít v hlavním menu ‚Soubor|Nový|Nový soubor ..‘ nebo horkou klávesou Ctrl+N. 

Potvzením následujícího dotazu ‚Ano‘ bude soubor za�azen do p�ekladu projektu. 
 

 
Obr. 46. Dotaz na za � azení souboru do projektu.  

Po zadání jména s p�íponou *.st se otev�e ‚Editor ST‘. Nyní m� �eme libovoln �  psát 
deklarace prom� nných i t� la POU.Na následujícím obrázku  je vid� t vzhled prázdného 
programu po zalo�ení projektu v jazyku ST a základn í mo�nosti ovládání 
 z lokálního menu vyvolaném pravým tla� ítkem myši v ploše editoru. 
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Obr. 47. Prázdný program v jazyku strukturovaného textu ST.  

1. Rozbalení/sbalení uzlu  - poklepáním na symbol uzlu se ve stromu IEC mana� era uzel 
rozbalí, nebo sbalí. 

2. Lokální menu  stisknutím pravého tla� ítka myši v ploše okna Programové organiza� ní 
jednotky se zobrazí lokální menu. Komentá�e k n� kterým jednotlivým polo�kám se 
zobrazují ve spodní � ásti v informa� ním �ádku hlavního okna. 

3. Program v okn �  Textový editor . Pro lepší orientaci v programu jsou barevn�  
zvýrazn� na klí� ová slova jazyka ST.  

4. Lokální menu - stisknutím pravého tla� ítka myši v okn�  Textový editor se zobrazí 
lokální (kontextové) menu. 
Na podrobnosti t� chto polo�ek upozorníme v dalším textu. 
 
 

8.1.1 P� íklad programu v jazyku ST 

Na následujícím jednoduchém p�íkladu uká�eme práci s Textovým editorem, pou�ití 
jednotlivých pom� cek z lokálního menu, p�ístupného stisknutím pravého tla� ítka myši 
v okn�  Textový editor. 

V programu je nadefinováno n� kolik globálních prom� nných, dva jednoduché funk� ní 
bloky, které jsou do sebe vno�eny. Hlavní program volá dv�  instance funk� ního bloku 
fbMotor. Tj. funk� ní blok je pou�it dvakrát poka�dé pro jiné  prom � nné. 

 
//P � íklad programu: 
VAR_GLOBAL 
// inputs 
  SB1 AT %X0.0, 
  SB2 AT %X0.1, 
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  SB3 AT %X0.2, 
  SB4 AT %X0.3   : BOOL; 
// outputs 
  KM1 AT %Y0.0, 
  KM2 AT %Y0.1, 
  KM3 AT %Y0.2, 
  KM4 AT %Y0.3   : BOOL; 
END_VAR 
//------------------------------------------------- ----------------------- 
FUNCTION_BLOCK fbStartStop 
  VAR_INPUT 
    start        : BOOL R_EDGE; 
    stop         : BOOL R_EDGE; 
  END_VAR 
  VAR_OUTPUT 
    vystup       : BOOL; 
  END_VAR 
  vystup := (vystup OR start) AND NOT stop; 
END_FUNCTION_BLOCK 
//------------------------------------------------- ----------------------- 
FUNCTION_BLOCK fbMotor 
  VAR_INPUT 
    motorStart   : BOOL; 
    motorStop    : BOOL; 
  END_VAR 
  VAR 
    startStop    : fbStartStop; 
    motorIsRun   : BOOL; 
    startingTime : TON; 
  END_VAR 
  VAR_OUTPUT 
    star         : BOOL; 
    triangle     : BOOL; 
  END_VAR 
  startStop(start := motorStart, stop := motorStop, v ystup => motorIsRun); 
  startingTime(IN := motorIsRun, PT := TIME#12s, Q => triangle); 
  star := NOT triangle; 
END_FUNCTION_BLOCK 
//------------------------------------------------- ----------------------- 
PROGRAM prgMain 
  VAR 
    motor1       : fbMotor; 
    motor2       : fbMotor; 
  END_VAR 
  motor1(motorStart := SB1, motorStop := SB2, star =>  KM1, triangle => KM2); 
  motor2( motorStart := SB3, motorStop := SB4, star  => KM3, triangle => KM4); 
END_PROGRAM 

 
 

8.1.2 Lokální menu v okn �  Textový editor ST 

Stisknutím pravého tla� ítka myši v okn�  Textový editor se zobrazí lokální menu. 
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Obr. 48. Lokální menu v textovém editoru 

1. pom � cky  usnad� ující psaní programu 
2. zobrazení v re�imu on-line  lad� ní programu 
3. návrat  editoru k p�edchozí akci 
4. editace vybraného bloku  textu 
5. prohledávací funkce  
6. nastavování a re�imy editoru 

 
8.1.3 Pom� cky usnad 
 ující psaní programu  

8.1.3.1 IEC Asistent (horká klávesa Ctrl+J)  

Pomáhá p�edepsat vzory stavebních prvk�  jazyka ST. Minimalizuje tak po� et chyb, 
které mohou vzniknout p�eklepy nebo nedodr�ením syntaxe 
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Obr. 49. P� íklady vzhledu IEC Asistenta pro jazyk ST 

1. V pozici kurzoru se zobrazí seznam mo�ných konst rukcí jazyka ST, ze kterého si 
vyberte po�adovanou. 

2. Je-li ji� napsáno n � které písmeno, pak se výb� r p�íslušn�  zú�í. 
3. P�íklad vygenerovaného vzoru, do kterého m� �ete doplnit pouze výrazy s prom � nnými. 

 
 

8.1.3.2 Definice IEC prom � nné (horká klávesa Ctrl+D)  

Funkce pomáhá definovat novou prom� nnou v samostatném dialogovém okn�   
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Obr. 50. P� íklad definice prom � nné 

1. Kontext prom � nné - ur� uje pam�� ový prostor, ve kterém je prom� nná nadefinována. 
Lze vybírat z následujících prostor� . 

 

 
 

2. Typ prom � nné - ur� uje typ prom� nné, který lze vybrat ze � ty� skupin typ� : 
Základní typy,  Systémové typy, U�ivatelské typy a Funk� ní bloky. 
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3. Jméno prom � nné - r� �ová barva pole ozna � uje prázdné nebo nepovolené jméno(nap�. 
duplicitní jméno, nebo pou�ití vyhrazeného jména). 

4. Array [  ] of  - volba pro deklaraci pole prom� nných. V hranatých závorkách se doplní 
rozsah intervalu pole [od .. do]. 

5. Prom � nná je ukazatel  - prom� nná bude definovaná jako pointer (ukazatel na 
prom� nnou). 

6. {PUBLIC}  - prom� nná bude zve�ejn� na v souboru *.PUB. To je soubor, který vznikne 
po p�ekladu pro p�enos ve�ejných jmen, nap�íklad pro SCADA vizualizaci. Volba je 
povolena pouze, je-li prom� nná deklarována jako globální. 

7. Absolutní umíst � ní AT - volba umo�ní p �i�azení prom� nné na absolutní adresu v PLC 
(nap�íklad %X, %Y, %R, nebo na jiný globální alias nap�íklad do periferního modulu 
nebo na jinou prom� nnou). Pole je mo�né vyplnit ru � n� , nebo klepnutím na tla� ítko se 
t�emi te� kami - Výb� r prom� nné. Volba je povolena pouze je-li kontext prom� nné 
nastaven na globální. 

8. Inicializace  - toto pole umo� � uje zapsat inicializa� ní/po� áte� ní hodnotu prom� nné. Pro 
usnadn� ní se kliknutím pravým tla� ítkem myši nabízí Vlo�it šablonu. Šablona popisuje 
strukturu p�íslušné prom� nné a typy jednotlivých polo�ek pro inicializaci. S ta� í doplnit 
hodnoty. 

9. Komentá �  - Umo� � uje ka�dé prom � nné p�idat vysv� tlující poznámky 
10. Dialog potvrdíme klávesou OK 
 
 
8.1.3.3 Vlo�ení IEC prom � nné do textu (horká klávesa Shift+Ctrl+V) 

Funkce pomáhá vyhledat a vlo�it ji� d �íve nadefinovanou prom� nnou výb� rem ve 
stromové struktu�e. 
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Obr. 51. P� íklad vlo�ení prom � nné 

1. Na zálo�kách lze zvolit oblast prom � nných:  
Lokální  -prom� nné nadefinované v POU, která je práv�  editována. 
Globální  -globální prom� nné viditelné v celém programu 
Knihovny  -globální prom� nné, jejich� definice se p �enášejí s knihovny (nap�. SysLib) 

2. Ve stromu prom� nných klepnutím levým tla� ítkem myši ozna� íme polo�ku a dialog 
potvrdíme klávesou OK. 
 
 

8.1.3.4 Dopln � ní IEC kódu  (horká klávesa Ctrl+Space) 

Funkce pomáhá vlo�it do textu ji� d �íve nadefinované instance funk� ních blok� , 
nadefinované globální prom� nné, funkce apod. V míst�  kurzoru se otev�e seznam pro 
výb� r. Postupným psaním písmen se výb� r automaticky zu�uje. (Nap �. jsou-li v textu ji� 
napsány znaky „mo“, tak se v okn�  nabídnou jen FB za� ínající na „mo“.)  

 

 
Obr. 52. P� íklad vlo�ení funk � ního bloku v ST 

Je-li vybrána prom� nná typu struktura, pak se v dalším kroku otev�e k výb� ru nabídka 
dalších � len�  struktury o úrove�  ní� odd � lené te� kou. 

Je-li vybrán funk� ní blok, pak se otev�e k výb� ru zp� sob jeho volání, nebo jednotlivé 
parametry za te� kou. 
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Obr. 53. P� íklad vlo�ení funk � ního bloku v ST 

Parametr  vybere jeden z parametr�  funk� ního bloku odd� lený te� kou 
 

          Pozor!  P�ístup k jednotlivým parametr� m ješt�  nevolá vlastní funk� ní blok. Ka�dý 
funk� ní blok musí být alespo�  jednou zavolán, aby se vykonával! 

 

Kompletní volání  vypíše kompletní volání FB se všemi parametry a jejich typy. 
 

motor2(motorStart := (*BOOL*) , motorStop := (*BOOL*) , star => (*BOOL*) ); 
 

  Libovolné parametry lze z výpisu smazat a ostatním doplnit p�edávané 
prom� nné/parametry, nebo hodnoty. Typ parametru je pro informaci 
uveden ve form�  vlo�eného  komentá �e (*...*). Parametry smazané 
z výpisu nabývají implicitní hodnoty, nebo je mo�né  je doplnit v jiném 
míst�  programu nastavením jako samostatný parametr. 

Volání  umo�ní postupný zápis jednotlivých parametr � , dopln� ní jejich hodnoty a 
po dopsání odd� lovací � árky a stisknutím horké klávesy Ctrl+space, jsou 
nabídnuty zbývající dosud nep�i�azené parametry. Také zde platí, �e 
nemusí být v míst�  volání nastaveny všechny parametry. 

 

 
Obr. 54. P� íklad vlo�ení ješt �  nep� i� azeného parametru funk � ního bloku v ST 

 
 

8.2 Program v jazyku seznamu instrukcí IL 

Pro podrobn� jší seznámení se zp� sobem programování je vhodné prostudovat p�íru� ku 
Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 v prost�edí Mosaic  TXV 003 21 kap. 4.1. 

Nový zdrojový text v jazyku IL je mo�né zalo�it nej lépe pomocí IEC mana�éru, kde 
pomocí  lokálního menu p�idáme novou POU a vybereme volbu jazyka IL. Soubor je také 
mo�né otev �ít v hlavním menu ‚Soubor|Nový|Nový soubor ..‘ nebo horkou klávesou Ctrl+N. 

Potvzením následujícího dotazu ‚Ano‘ bude soubor za�azen do p�ekladu projektu. 
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Obr. 55. Dotaz na za � azení souboru do projektu.  

Po zadání jména s p�íponou *.IL se otev�e ‚Editor IL‘. Nyní m� �eme libovoln �  psát 
deklarace prom� nných i t� la POU. Základní mo�nosti ovládání jsou v lokálním menu 
vyvolaném pravým tla� ítkem myši v ploše editoru. 

 
 

8.2.1 P� íklad programu v jazyku IL 

Funk� ní blok na následujícím obrázku je zapsán v jazyku IL a má nadefinováno n� kolik 
vstupních prom� nných, volá uvnít� funk� ní blok fbMotor, kterému p�edává parametry. 

 

 
Obr. 56. P� íklad zápisu funk � ního bloku v jazyku IL 

 
 

8.3 Textový editor obecných text �  Txt 

Pro editaci obecných textových soubor�  s p�íponou *.txt je pou�íván Textový editor Txt. 
Nepou�ívá �ádné zvýrazn � ní syntaxe a má potla� ený funkce pomocných nástroj� . Takto 
vytvo�ený  text se nedoporu� uje za�azovat do p�ekladu projektu. 
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Obr. 57. P� íklad editoru Txt 

 
 

8.4 Textový editor nativního kódu xPro 

Je pou�íván pro textový jazyk nativního mnemonickéh o kódu systém�  Tecomat. Editor 
zajiš�uje barevné zvýrazn� ní podle syntaxe jazyka. Implicitn�  se otevírá v okn�  
zadokovaném do hlavního panelu na soubory s p�íponami *.mos, *.mas, *.950, apod. 
Zajiš�uje kompatibilitu se všemi staršími systémy Tecomat. Je pou�íván hlavn �  pro servis 
a údr�bu t � chto starších systém� . Podporuje pouze nástroj pro vkládání prom� nných. P�i 
dodr�ení správné syntaxe je mo�né takto zapsaný kód  za�adit do celkového p�ekladu 
projektu. Tuto kombinaci však u�ivateli nedoporu � ujeme z hlediska systémového p�ístupu 
a budoucí servisovatelnosti takového projektu. 

 

 
Obr. 58. P� íklad zápisu programu v jazyku nativního mnemonické ho kódu 
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9. GRAFICKÉ EDITORY 

Editor LD   je pou�íván pro grafický jazyk p �í� kových diagramu s releovými kontakty. (*.ld) 
Editor FBD   je pou�íván pro grafický jazyk funk � ních blok� . (*.fbd) 
Editor SFC  (v p�íprav� ) je pou�íván pro sestavování p �echodových diagramu (*.sfc) 
Editor CFC  (v p�íprav� ) je pou�íván pro grafické kreslení plovoucích sche mat. (*.cfc) 
 
 
9.1 Editor LD  (Ladder Diagram) 

Pro podrobn� jší seznámení se zp� sobem programování je vhodné prostudovat p�íru� ku 
Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 v prost�edí Mosaic  TXV 003 21 kap. 5. 

Je ur� en pro editaci programu v jazyku p�í� kových diagram�  tj. s reléovými kontakty 
v souladu s definicí a syntaxí dle IEC 61131-3.  

Prázdný obvod je tvo�en po� áte� ní a kone� nou sb� rnicí. Mezi nimi je základní p�í� ka 
obvodu, na kterou se umís�ují jednotlivé prvky obvodu. Prvky jsou pokládány v pevném 
rastru, s minimální ší�kou 12 znak� . P�i v� tším po� tu pou�itých rastr �  se prostor mezi 

sb� rnicemi rozši�uje vpravo. Rozte�  rastru lze m� nit tla� ítky Plus/Mínus nebo ikonami  

. 
P�i kreslení programu je vhodné pamatovat na budoucí výpis programu a zbyte� n�  

netvo�it široké obvody a rad� ji vlo�it pomocnou cívku tj. pomocnou vnit �ní prom� nnou a 
pokra� ovat ní�e v dalším obvodu.  

Nové prázdné obvody/p�í� ky se p�idávají volbou v lokálním menu (po stisku pravého 
tla� ítka) na ploše editoru. Jednotlivé obvody/p�í� ky jsou po�adov�  � íslovány � ty�místným 
� íslem od 0001 do 9999 v rámci jedné POU. Dvojklikem na � íslo obvodu se otev�e dialog 
pro tvorbu/editaci jména náv� ští. Náv� ští slou�í jako cílový bod pro p �íkazy skok� . Na 
následujících podbarvených �ádcích m� �e být zapsán komentá � k obvodu. Editace 
komentá�e se vyvolá dvojklikem na tento �ádek. 

Ka�dá POU podle IEC normy musí obsahovat rozhraní ( interface), tj. textovou 
deklara� ní � ást a výkonnou � ást. V deklara� ní � ásti POU se definují prom� nné pot�ebné 
pro � innost POU. Výkonná � ást pak obsahuje vlastní p�íkazy pro realizaci po�adovaného 
algoritmu. Rozhraní tj. deklarace je v editoru LD implicitn�  skryto. Lze jej však otev�ít: 

 

¨ klávesou (Ctrl+H)  
¨ ikonou , 
¨ nebo z lokálního menu. 

 

Mezi oknem rozhraní a výkonnou � ástí lze p�epínat (Shift+Tab), nebo klepnutím do 
p�íslušného okna. V deklara� ní � ásti lze p�ímo editovat text lokálních prom� nných, nebo 
s výhodou pou�ít slu�eb IEC mana�eru. 

Priorita posloupnosti vykonávání jednotlivých p�íkaz�  jde shora dol�  a zleva doprava. 
Tzn, je-li parametr POU pln� n v jiném obvodu a� po zavolání POU, t.j. ní�e ve s chématu, 
je p�i prvním vykonávání prvního cyklu programu pou�ita implicitní hodnota parametru 
(obvykle „0“) a teprve v následujícím cyklu jeho nová hodnota. 
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Obr. 59. Umíst � ní ovládacích prvk �  v Editoru LD 

1. Ovládací prvky editoru LD 
2. Pracovní plocha editoru LD 
3. Lokální menu po stisknutí pravého tla� ítka myši v ploše editoru. 
4. Ikona  signalizuje re�im „Editace“. Klepnutím se zm � ní na , re�im „Lad � ní“ a 

naopak. Re�imem lad � ní se budeme zabývat v samostatné kapitole. 
 
 

9.1.1 Ovládací prvky Editoru LD 

 Velikost fontu  (Ctrl+Plus / Mínus) (klik na st�ední tla� ítko myši, dále jen kole� ko) 

Kurzor (Esc) - konec editace 

 Vlo�it kontakt pracovní    -  do serie: polo�it na zna� ku , paraleln� : na zna� ku  

 Vlo�it kontakt klidový       -  do serie: polo�it n a zna� ku , paraleln� : na zna� ku  

 Vlo�it cívku                      -  do serie: polo �it na zna � ku , paraleln� : na zna� ku  

 Vlo�it cívku negovanou   -  do serie: polo�it na zn a� ku , paraleln� : na zna� ku  

 Vlo�it cívku Set               -  do serie: polo�it  na zna� ku , paraleln� : na zna� ku  

 Vlo�it cívku Reset           -  do serie: polo�it n a zna� ku , paraleln� : na zna� ku  

Negace kontaktu, nebo cívky, nebo signálu na boxu -  polo�it na zna � ku  

Vlo�it podmín � ný skok na náv� ští  -  polo�it na zna � ku  

 Vlo�it podmín � ný návrat z POU     -  polo�it na zna � ku  

Vlo�it box s Funk � ním blokem nebo Funkcí -  polo�it na zna � ku  

Vlo�it ze schránky (Ctrl+V) -  do serie: polo�it na  zna� ku , paraleln� : na zna� ku  

Smazat (Del)  -  na zna� ce  nebo  
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Kopírovat do schránky (Ctrl+C) vybraný prvek, nebo blok 

Vyjmout do schránky (Ctrl+X) vybraný prvek, nebo blok  

Zp� t (Ctrl+Z) -  

Odvolat - zp� t (Shift+Ctrl+Z) 

Zmenšit rastr (Mínus) 

Zv� tšit rastr (Plus) 

 Obnovit obrazovku 

Editor rozhraní zobrazit / skrýt (Ctrl+H)  

Komentá�e zobrazit / skrýt 

Datové typy zobrazit / skrýt 
 

 
Obr. 60. P� íklad pracovní plochy v Editoru LD p � i editaci 

1. Výb� r bloku  - Stisknutým levým tla� ítkem myši a ta�ením po ploše od jednoho rohu k 
druhému je po pušt� ní tla� ítka ozna� en blok ve schématu (šedé pozadí). Je-li t�eba 
k ozna� enému bloku p�ipojit další prvky schématu, pak sou� asným dr�ením tla � ítka 
Shift a levým tla� ítkem myši lze zv� tšit ozna� ený blok. 

2. Myší je vybrán vkládaný kontakt   

3. Kliknutím na zna� ku bude kontakt vlo�en do série k ozna � enému bloku, nebo prvku v 
obvodu. 

4. Nebo kliknutím na zna� ku bude kontakt vlo�en paraleln �  k ozna� enému bloku, nebo 
prvku v obvodu.  

5. Ozna� ený blok je mo�né  zkopírovat, nebo  vyst� ihnout do schránky. Ze 

schránky lze ulo�ený blok  vyzvednout a polo�it na n � kterou z barevných zna� ek. 

6. Pomocí ikony Del  lze vymazat prvky ozna� ené zna� kami , nebo . 
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7. Levým tla� ítkem myši lze ozna� ený blok uchopit a tahem jej p�esunout na libovolnou 

pozici ozna� enou zna� kami , nebo . Pušt� ním se blok p�esune. Ta�ením lze 
p�emístit blok i do jiného obvodu. V lokálním menu lze nastavit volbu, zda se ta�ený 
blok p�emístí, nebo kopíruje. 

 
 
9.1.2 Editace jména kontaktu - operandu 

 
Obr. 61. P� íklad dialogu pro editaci operandu 

1. Je-li vlo�en nový kontakt, otev �e se dialog pro dopln� ní jeho jména operandu. Tento 
dialog se také otev�e pro edici p� i dvojkliku na ji� existující jméno operandu. 

2. Je mo�né napsat p �ímo jméno. Není-li toto jméno ješt�  definováno, následn�  se otev�e 
dialog pro definici nové prom� nné. 

3. Stiskem tla� ítka  se otev�e dialog výb� ru z ji� definovaných jmen. 
 
 
9.1.3 Vlo�ení nebo editace boxu v LD 

Box je grafický prvek schématu zobrazující POU. Obecn�  ka�dý box s funkcí nebo 
funk� ním blokem má ke vstupním parametr� m p�ipojeny signály se vstupními 
prom� nnými, nebo konstantami.  

K výstupním parametr� m m� �e mít box p �ipojeny výstupní prom� nné, nebo vstupní 
parametr dalšího boxu. 

Box s FB má sv� tle modrou barvu, blok s FCE má sv� tle zelenou barvu. 
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Obr. 62. P� íklad vlo�ení boxu s funk � ním blokem 

 
Obr. 63. P� íklad editování boxu s funkcí 
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1. Nejd�íve  

¨ vybrat ikonu pro vkládání boxu. Ve schématu se zobrazí zna� ky a pro 
vkládání prvk� . Vybrat zna� ku kam bude nový box vlo�en. 

¨ Nebo poklepat na ji� existující box, který chci edi tovat.  
2. Otev�e se dialog „Editor boxu “. 
3. Vybrat po�adovanou skupinu POU . Skupiny jsou �azeny podle charakteru vykonávané 

funkce 
4. V seznamu vybrat �ádanou POU 
5. V jazyku LD musí mít ka�dá POU alespo �  jeden vstup a výstup typu bool , abychom ji 

mohli zapojit do obvodu. 
Nemá-li POU takový vstup a výstup, pou�ijeme volite lné vstupy/výstupy EN/ENO. Vstup 
EN pracuje jako podmínka pro vykonávání POU, je-li ve stavu false, potom se POU 
nevykonává. Výstup ENO kopíruje vstupu EN. 

6. Ka�dá instance FB vy�aduje svoje jméno , funkce jméno nepot�ebuje. 
 

 Pozor: Opakované volání FB se stejným jménem je si ce mo�né, ale m � �e vést 
k neo � ekávanému chování FB. Je to t � eba v�dy dob � e zvá�it, proto�e pak ze dvou 
míst programu se ovliv � ují stejné vnit � ní prom � nné uvnit �  jedné instance FB !!! 

 

7. Ve spodním okn�  se zobrazuje krátká nápov � da, je-li uvedena v definici FB. 
8. Vlo�ení  se provede stiskem tla� ítka OK. 
9. Není-li jméno prom� nné ješt�  zalo�eno, otev �e se dialog „Definice prom � nné“. 
10. V tomto dialogu je mo�né zvolit kontext prom � nné, kde bude instance zalo�ena. 
11. Potvrzením se instance zalo�í  do lokální, globální nebo remanentní pam� ti. 
 
 
9.1.4 Vlo�ení a editace operandu na vstupu/výstupu do parametru boxu 

Obecn�  ka�dý box s funkcí nebo funk � ním blokem má ke vstupním parametr� m 
p�ipojeny signály se vstupními prom� nnými, nebo konstantami.  

K výstupním parametr� m m� �e mít box p �ipojeny výstupní prom� nné, nebo vstupní 
parametr dalšího boxu. 

  

 
Obr. 64. P� íklad editování operandu na vstupu boxu 
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1. Poklepáním myší na vstup/výstup boxu, nebo na název ji� existujícího signálu se otev �e 
dialog „Operand “ 

2. Vyplnit jméno. M� �e to být prom � nná nebo i konstanta . 

3. Nebo stiskem tla� ítka    se otev�e dialog výb� ru z ji� definovaných jmen. 
4. Pro operand je mo�né p �ipsat lokální komentá � . 
5. Pro operandy typu Bool je mo�né v tomto dialogu pou�ít negaci 
6. Vlo�ení  se provede stiskem tla� ítka OK. 
 
 
9.1.5 Lokální menu v ploše editoru LD 

Stiskem pravého tla� ítka myši v okn�  LD editoru se otev�e lokální menu. Jména polo�ek 
menu dostate� n�  vyjad�ují jejich význam. 

 

 
Obr. 65. Lokální menu v ploše editoru LD 

 
 
9.1.6 Klávesové zkratky v ploše editoru LD 

V okn�  LD editoru je mo�né pracovat také pomocí klávesový ch zkratek. 
 

¨ klavesa ‚Tab‘  p�epíná mezi edita� ními ikonami  

¨         
¨ následn�  pomocí  kláves s šipkami  postavit kurzor na n� kterou zna� ku  nebo   
¨ klávesou ‚Insert‘  vykonat vybranou operaci 
¨ klávesa ‚Del‘ vyma�e prvek ve schematu na pozici kurzoru 
¨ klávesa ‚Enter ‘ p�epne do edice prvku ve schématu na pozici kurzoru následn�  klávesa 

‚Tab‘ p�epíná mezi polo�kami edita � ního dialogu a klávesy šipek m� ní výb� r v polo�ce, 
je-li mo�ný. Klávesa ‚ Enter ‘ potvrzuje zvolený výb� r. 

¨ klávesa ‚ / ‘ neguje kontakt, m� ní typ cívky, nebo neguje signál na boxu 
¨ klávesa ‚Esc ‘ ukon� í práci s edita� ními ikonami 
¨ klávesy ‚Ctrl+Z ‘ a ‚ Shift+Ctrl+Z ‘ umo� � ují návrat zp� t a odvolat-zp� t v editaci pokud se 

ned� lal p�eklad programu. 
¨ klávesy ‚Ctrl+Tab ‘ a ‚Shift+Ctrl+Tab ‘ p�epínají dop�edu / dozadu mezi okny otev�ených 

editor�  postupn�  
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¨ klávesy ‚F6‘ a ‚Shift+F6 ‘ p�epínají dop�edu / dozadu mezi okny otev�ených editor�  
v posloupnosti jak byly postupn�  aktivní. 
 

Seznam a funkce „horkých kláves“ je uveden v p�íloze „Klávesové p�íkazy“ na konci 
tohoto dokumentu. 

 
 

9.2 Editor FBD  (Function Block Diagram) 

Pro podrobn� jší seznámení se zp� sobem programování je vhodné prostudovat p�íru� ku 
Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 v prost�edí Mosaic  TXV 003 21 kap. 5. 

Je ur� en pro editování programu v jazyku funk� ních blok�  v souladu s definicí a syntaxí 
dle IEC 61131-3.. Prázdný obvod je tvo�en po� áte� ní linkou, na kterou se postupn�  
umís�ují jednotlivé prvky obvodu tj. jména signál�  a funk� ní bloky (FB).  

Prvky jsou pokládány v pevném rastru, s minimální ší�kou 12 znak� . P�i v� tším po� tu 
pou�itých rastr �  se prostor mezi sb� rnicemi rozši�uje vpravo. Rozte�  rastru lze m� nit 

tla� ítky Plus / Mínus nebo ikonami  . P�i kreslení programu je vhodné pamatovat na 
budoucí výpis programu a zbyte� n�  netvo�it široké obvody a rad� ji vlo�it pomocnou 
prom� nnou a pokra� ovat v dalším obvodu.  

Nové prázdné obvody lze p�idat pomocí volby v lokálním menu v ploše editoru. 
Jednotlivé obvody jsou po�adov�  � íslovány � ty�místným � íslem od 0001 do 9999 v jedné 
POU. Poklepáním na � íslo obvodu se otev�e dialog pro editování jména náv� ští, které 
m� �e slou�it jako cílový bod pro p �íkazy skok� . Na následujících podbarvených �ádcích 
m� �e být zapsán komentá � k obvodu. Editace komentá�e se vyvolá poklepáním na tento 
�ádek. 

Ka�dá POU podle normy musí obsahovat rozhraní, t.j.  textovou deklara� ní � ást. 
V deklara� ní � ásti POU se definují prom� nné pot�ebné pro � innost POU. Rozhraní 
v editoru LD je implicitn�  skryto a lze jej otev�ít klávesou (Ctrl+H) nebo ikonou , nebo 
z lokálního menu. V deklara� ní � ásti lze p�ímo editovat text lokálních prom� nných, nebo 
s výhodou pou�ít slu�eb IEC mana�eru. 

Výkonná � ást pak obsahuje vlastní p�íkazy pro realizaci po�adovaného algoritmu. Mezi 
oknem rozhraní a výkonnou � ástí lze p�epínat (Shift+Tab), nebo klepnutím do p�íslušného 
okna. Priorita posloupnosti vykonávání jednotlivých p�íkaz�  je shora dol�  a zleva doprava. 
Tak tedy, je-li parametr POU pln� n v jiném obvodu a� po zavolání POU, t.j. ní�e ve 
schématu, p�i prvním vykonávání prvního cyklu programu je pou�i ta implicitní hodnota 
parametru (obvykle „0“) a teprve v následujícím cyklu jeho nová hodnota. 
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Obr. 66. P� íklad umíst � ní ovládacích prvk �  v Editoru FBD. 

1. Ovládací prvky Editoru FBD 
2. Pracovní plocha editoru FBD 
3. Lokální menu po stisknutí pravého tla� ítka myši v ploše editoru. 
4. Ikona  dole vlevo v okn�  signalizuje re�im „Editace“. Klepnutím se zm � ní na , 

re�im „Lad � ní“ a naopak. Re�imem lad � ní se budeme zabývat v samostatné kapitole. 
 
 

9.2.1 Ovládací prvky Editoru FBD 

 Velikost fontu  (Ctrl+Plus / Mínus) (klik na st�ední tla� ítko myši, dále jen kole� ko) 

Kurzor (Esc) - konec editace 

 Vlo�it výstupní prom � nnou  -  polo�it na zna � ku  

Podmín� ný skok na náv� ští  -  polo�it na zna � ku  

 Podmín� ný návrat z POU     -  polo�it na zna � ku  

Vlo�it box s Funk � ním blokem nebo Funkcí -  polo�it na zna � ku  

Vlo�it ze schránky (Ctrl+V) -  na zna � ku  

Smazat (Del)                     -  na zna� ce nebo  
Kopírovat do schránky (Ctrl+C) vybraný prvek, nebo blok 

Vyjmout do schránky (Ctrl+X) vybraný prvek, nebo blok  

Zp� t (Ctrl+Z)  

Zp� t - zp� t (Shift+Ctrl+Z) 



 9. Grafické editory 

 69 TXV 003 20 

Zmenšit rastr (Mínus) 

Zv� tšit rastr (Plus) 

 Obnovit obrazovku 

Editor rozhraní zobrazit / skrýt (Ctrl+H) 

Komentá�e zobrazit / skrýt 

Datové typy zobrazit / skrýt 

 Výstup boxu naho�e / dole 
 

 
Obr. 67. P� íklad pracovní plochy Editoru FBD p � i editaci.  

1. Stisknutým levým tla� ítkem myši a ta�ením po ploše od jednoho rohu k dru hému je po 
pušt� ní tla� ítka ozna� en blok ve schématu (šedé pozadí). Je-li t�eba k ozna� enému 
bloku p�ipojit další prvky schématu, pak sou� asným dr�ením tla � ítka Shift a levým 
tla� ítkem myši lze zv� tšit ozna� ený blok. 

2. Myší vybrat vkládání boxu , v editoru boxu vybrat FB, nebo funkci 

3. Kliknutím na zna� ku bude blok vlo�en do série k ozna � enému bloku, nebo prvku v 
obvodu. 

4. Ozna� ený blok je mo�né  zkopírovat, nebo  vyst� ihnout do schránky. Ze 

schránky lze ulo�ený blok  vyzvednout a polo�it na n � kterou z barevných zna� ek. 

5.  Pomocí ikony Del  lze vymazat prvky ozna� ené zna� kami , nebo . 
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6. Levým tla� ítkem myši lze ozna� ený blok uchopit a tahem jej p�esunout na libovolnou 

pozici ozna� enou zna� kami , nebo . Pušt� ním se blok p�esune. Ta�ením lze 
p�emístit blok i do jiného obvodu. V lokálním menu lze nastavit volbu, zda se ta�ený 
blok p�emístí, nebo kopíruje. 

 
 
9.2.2 Editace operandu 

 
Obr. 68. P� íklad dialogu pro editaci operandu ve FBD 

1. Dvojklik myší na signál se otev�e dialog pro dopln� ní jména operandu. 
2. Je mo�né napsat p �ímo jméno. Není-li toto jméno definováno, následn�  se otev�e dialog 

pro definici nové prom� nné. 

3. Stiskem tla� ítka  se otev�e dialog výb� ru z ji� definovaných jmen. 
 
 

9.2.3 Vlo�ení nebo editace boxu ve FBD 

Box je grafický prvek schématu zobrazující POU. Obecn�  ka�dý box s funkcí nebo 
funk� ním blokem má ke vstupním parametr� m p�ipojeny signály se vstupními 
prom� nnými, nebo konstantami.  

K výstupním parametr� m m� �e mít box p �ipojeny výstupní prom� nné, nebo vstupní 
parametr dalšího boxu. 

Box s FB má sv� tle modrou barvu, blok s FCE má sv� tle zelenou barvu. 
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Obr. 69. P� íklad vlo�ení boxu s funk � ním blokem 

 
Obr. 70. P� íklad editování boxu s funk � ním blokem  
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1. Nejd�íve  

¨ vybrat ikonu pro vkládání boxu. Ve schématu se zobrazí zna� ky a pro 
vkládání prvk� . Vybrat zna� ku kam bude nový box vlo�en. 

¨ Nebo poklepat na ji� existující box, který chci edi tovat.  
2. Otev�e se dialog „Editor boxu “. 
3. Vybrat po�adovanou skupinu POU . Skupiny jsou �azeny podle charakteru vykonávané 

funkce.  
4. V seznamu vybrat �ádanou POU. 
5. V jazyku FBD m� �eme vyu�ít volitelného vstup/výstupu EN/ENO. Vstup  EN pracuje 

jako podmínka pro vykonávání POU, je-li ve stavu false, potom se POU nevykonává. 
Výstup ENO kopíruje vstup EN. 

6. Ka�dá instance FB vy�aduje svoje jméno , funkce jméno nepot�ebuje. 
 

 Pozor: Opakované volání FB se stejným jménem je si ce mo�né, ale m � �e vést 
k neo � ekávanému chování FB. Je to t � eba v�dy dob � e zvá�it, proto�e pak ze dvou 
míst programu se ovliv � ují stejné vnit � ní prom � nné v instanci FB !!! 

 

7. Ve spodním okn�  se zobrazuje krátká nápov � da, je-li uvedena v definici FB. 
8. Vlo�ení  se provede stiskem tla� ítka OK. 
9. Není-li jméno prom� nné ješt�  zalo�eno, otev �e se dialog „Definice prom � nné“. 
10. V tomto dialogu je mo�né zvolit kontext prom � nné, kde bude instance zalo�ena. 
11. Potvrzením se instance zalo�í  do lokální, nebo globální, nebo remanentní pam� ti. 

 
 

9.2.4 Lokální menu na ploše editoru FBD 

Stiskem pravého tla� ítka myši v okn�  FBD editoru se otev�e lokální menu. Jména 
polo�ek menu dostate � n�  vyjad�ují jejich význam.  

 

 
Obr. 71. Lokální menu v ploše editoru FBD 
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9.2.5 Klávesové zkratky v ploše editoru FBD 

V okn�  FBD editoru je mo�né pracovat také pomocí klávesov ých zkratek. 
 

¨ klavesa ‚Tab‘  p�epíná mezi edita� ními ikonami  

¨       
¨ následn�  pomocí kláves s šipkami postavit kurzor na n� kterou zna� ku   
¨ klávesou ‚Insert ‘ vykonat vybranou operaci 
¨ klávesa ‚Del‘ vyma�e prvek ve schematu na pozici kurzoru 
¨ klávesa ‚Enter ‘ p�epne do edice prvku ve schematu na pozici kurzoru následn�  klávesa 

‚Tab‘ p�epíná mezi polo�kami edita � ního dialogu a klávesy šipek m� ní výb� r v polo�ce, 
je-li mo�ný. Klávesa ‚ Enter ‘ potvrzuje zvolený výb� r. 

¨ klávesa ‚ / ‘ neguje kontakt, m� ní typ cívky, nebo neguje signálu na boxu 
¨ klávesa ‚Esc ‘ ukon� í práci s edita� ními ikonami 
¨ klávesy ‚Ctrl+Z ‘ a ‚ Shift+Ctrl+Z ‘ umo� � ují návrat zp� t a odvolat-zp� t v editaci pokud se 

ned� lal p�eklad programu. 
¨ klávesy ‚Ctrl+Tab ‘ a ‚Shift+Ctrl+Tab ‘ p�epínají dop�edu / dozadu mezi okny otev�ených 

editor�  postupn�  
¨ klávesy ‚F6‘ a ‚Shift+F6 ‘ p�epínají dop�edu / dozadu mezi okny otev�ených editor�  

v posloupnosti jak byly postupn�  aktivní. 
 

Seznam a funkce „horkých kláves“ je uveden v p�íloze „Klávesové p�íkazy“ na konci 
tohoto dokumentu. 
 
 
9.3 Editor SFC  (v p�íprav� ) (Sequential Function Chart) 

Sestavování sekven� ních p�echodových diagramu. 
 
 

9.4 Editor CFC (v p�íprav� ) (Continuous Flow Chart) 

Grafické kreslení plovoucích schémat. 
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10. DALŠÍ NÁSTROJE PRO AUTOMATICKÉ 
GENEROVÁNÍ KÓDU PROGRAMU 

10.1 PIDMaker  

  je vizuální nadstavba PID instrukcí PLC, slou�ící  k snadné implementaci, lad� ní a 
správ�  regula� ních algoritm� . Otevírá se klepnutím na ikonu a je implicitn�  
zadokován do levého panelu. A v hlavním okn�  zobrazuje graficky regulátor, 
p�ípadn�  graf. Generuje automaticky � ást kódu programu pro PID regulátory. (Viz 
dokument TXV 003 26) 

 

 
Obr. 72. P� íklad zobrazení PIDMakeru 

 
 

10.2 PanelMaker 

  je ur� en pro definování obsahu obrazovek pro textové operátorské panely. Otevírá 
se klepnutím na ikonu a je implicitn�  zadokován do hlavního panelu. Generuje 
automaticky � ást kódu programu pro obsluhu textových panel�  HMI.  

 

  Upozorn � ní!  
  Funkce je dostupná, jen kdy� je  v ‚Mana�eru projektu|HW|Sí �_PLC-logické 

propojení‘ textový panel ID-xx propojen  k vybranému komunika� nímu kanálu 
ve správném re�imu a v nastavení parametr �  panelu je pou�ití tohoto nástroje 
zaškrtnuto. (Viz dokument TXV 003 25) 
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Obr. 73. P� íklad zobrazení PanelMakeru 
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11. NÁSTROJE PRO � ÍZENÍ PROJEKTU 

Nástroje pro �ízení projektu jsou soust�ed� ny do levého okna. Který nástroj je v levém 
okn�  k dispozici vybíráme zálo�kami v horní � ísti okna. Podle typu nástroje jsou k dispozici 
na horní lišt�  p�íslušné ikony 

V následující tabulce je uveden popis grafických ikon t� chto nástroj� : 
 

 
Skupiny projekt�  

 
Soubory v projektu 

 Otev�ené soubory 
 

 Otev�ít skupinu projekt�  (Ctrl+F11) 

 P�idat nový projekt do skupiny 

 P�idat existující projekt do skupiny 

 Odebrat projekt z projektové skupiny 

 P�idat nový soubor do projektu 

 P�idat existující soubor do projektu 

 Odebrat soubor z projektu 

 M� nit po�adí p�ekladu soubor�  v projektu, posun nahoru 

 M� nit po�adí p�ekladu soubor�  v projektu, posun dol�  
 
 

11.1 Skupiny projekt �   

  Po kliku na tuto zálo�ku okno zobrazuje jména vše ch projektových skupin 
v aktuálním adresá�i a jména jejich projekt� .  

  Umo� � uje snadné p�epínání mezi projekty poklepáním na jméno skupiny projekt� , 
nebo jméno projektu. Na následujícím obrázku je p�íklad zobrazení skupiny 
projekt� .  

  Aktivní projektová skupina je podbarvena sv� tle mod�e a práv�  otev�ený projekt je 
ozna� en plným � erným bodem. Klepnutím myši na jméno jiné projektové skupiny 
dojde k jejímu ozna� ení tmavým podbarvením a jména jejich projekt�  se zobrazí 
v podbarveném poli, kde naposledy aktivní projekt je ozna� en trojúhelníkovou 
zna� kou. 
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Obr. 74. P� íklad zobrazení skupiny projekt �  

 
11.2 Soubory v projektu  

  Zálo�ka je ur � ena pro p�ehled soubor�  projektu (1.), které jsou za�azeny do 
p�ekladu. Dovoluje m� nit jejich po�adí ve kterém se budou p�ekládat. Je mo�né 
zde ru� n�  p�esouvat nahoru a dol� , p� idávat a odebírat soubory v projektu. 
Obvykle jsou soubory za�azovány do projektu jinými nástroji nap�. IEC mana�erem 
automaticky. Spodní polovina okna je ur� ena pro seznam souvisejících souboru 
(2.), které nejsou za�azeny do p�ekladu, ale je pro programátora u�ite � né mít je 
p�ipraveny pro otev�ení v okn�  editoru. V této polovin�  okna klepnutím pravým 
tla� ítkem myši se zobrazí lokální menu (3.) pro p�idání nebo odebrání 
souvisejících souboru do / z seznamu. 

 

 
Obr. 75. P� íklad zobrazení soubor �  v projektu a lokálního menu (3.) 
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11.3 Otev � ené soubory  

  Zálo�ka zobrazuje seznam otev �ených soubor�  a cest jejich umíst� ní (1.). Ve 
spodní polovin�  je zobrazen seznam otev�ených plovoucích oken (2.). Otevírá se 
automaticky a je implicitn�  zadokován do levého panelu. 
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12. P� EKLAD PROGRAMU   

12.1 P� eklad programu v projektu 

¨ F9  P�eklad programu    
¨ Shift F9  Nahrání programu do PLC 

¨ Ctrl F9 Spustí program v PLC p�epnutím do re�imu RUN   
 

Program v projektu lze p�elo�it stisknutím klávesy F9 (nebo kliknutím na iko nu 
p�ekladu). B� h p�eklada� e je �ízen souborem s p�íponou .mak tj.„jmeno_projektu.mak“. 
V n� m jsou jednotlivé � ásti zdrojových soubor�  se�azeny tak, jak budou za sebou 
p�ekládány. Zde je t�eba upozornit, �e p �eklada�  je „jednopr� chodový“. Všechna jména 
pot�ebná b� hem p�ekladu tedy musí být deklarována d�íve, ne� budou pou�ita. Proto je 
t�eba, aby soubory s deklaracemi jmen byly p�ekládány nejd�íve. P�i b� �né tvorb �  
programu jsou soubory takto se�azeny automaticky. V ji� popsaném nástroji „Soubory  
v projektu“ (kap.0 naho�e) je umo�n � no m� nit po�adí soubor�  pro p�eklad, pro p�ípad, �e 
b� hem p�ekladu je ohlášena chyba nap�íklad ‚Neznámý deklarátor prom� nných‘. Tato 
situace však nastane jen výjime� n� . 

Pokud b� hem p�ekladu programu p�eklada�  najde chybu/chyby, je v okn�  Zprávy 
vypsáno chybové hlášení a v editoru nastaví na tento �ádek ve zdrojovém textu kursor. 

V okn�  zprávy se zobrazují také varování p�eklada� e, která mohou signalizovat n� která 
opomenutí programátora! 

Výsledek p�ekladu se zobrazí ve zvláštním okn� , kde jsou informace o výsledku 
p�ekladu. 

 

 
Obr. 76. P� eklad programu 

Po úsp� šném p�ekladu je mo�né výsledný kód vyslat tj. nahrát do P LC klávesovou 
zkratkou Shift+F9. PLC se p�itom nastaví do re�imu ‚Halt‘ a zastaví �ízení technologie. Do 
re�imu RUN jej musíme spustit ru � n� . 

P�ímým stiskem ikony  nebo klávesovou zkratkou Ctrl+F9 se pouští PLC do re�imu 
RUN. Není-li ješt�  nov�  p�elo�ený program do PLC nahrán, zobrazí se následují cí výzva. 

 



 Za� ínáme v prost � edí Mosaic 

 80 TXV 003 20 

 
Obr. 77. Vyslat kód programu do PLC 

V tomto p�ípad�  se PLC pozastaví jen na dobu nezbytnou pro p�enos nového programu 
a potom PLC provede zvolený typ restartu (viz volby typu restartu v kapitole 5.5.1). 

 
 

12.2 ON-LINE programování 

Je-li t�eba m� nit program v PLC bez p�erušení � innosti, musí být zapnut re�im „Online 

zm� ny programu“ . Re�im je popsán v dokumentu TXV 003 42. 
Kód je  

¨ p�enesen do bufferu v PLC,  
¨ potom jsou mezi jednotlivými cykly p�epo� tena data v zápisníkové pam� ti 
¨ následující cyklus je spušt� n ji� s novým programem tj „bez nárazu“ neboli bez 

p�erušení �ízení po dobu nahrávání programu v re�imu HALT. 
 

 
Obr. 78. Dialog Online zm � n p � ed vysláním kódu programu do PLC 

Po vyslání zm� ny v programu p�ejde prost�edí automaticky do re�imu lad � ní programu 
v PLC. 

 
 

12.3 Generování knihovny z projektu 

¨ Pro vygenerování vlastní knihovny z našeho projektu je t�eba nejd�íve PLC (nebo 
simulátor PLCv p�ípad�  lad� ní v simulaci) pozastavit p�evedením do re�imu HALT 

ikonou  .  
¨ V nástroji „Soubory v projektu“ (kap.0 naho�e) je t�eba ozna� it vybrané soubory, 

v kterých jsou deklarace a definice, ze kterých po� adujeme vytvo�it knihovnu. To 
umo� � uje volba „Zahrnout soubor do knihovny“ v lokálním menu. Vybrané soubory jsou 
pak ozna� eny ikonkou   

¨ V mana�eru projektu (viz kap.5.4.1) je t �eba nastavit jméno knihovny, � íslo verze, 
podverze a sestavení.  
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Obr. 79. Dialog nastavení jména vlastní knihovny 

¨ Pro ulo�ení knihovný jako souboru na disk p �ejdeme do hlavního roletovém menu 
Soubor, kde  volbou „Ulo�it projekt jako knihovnu“ zakon� íme tvorbu vlastní, u�ivatelské 
knihovny 

 

 
Obr. 80. Vytvo � ení vlastní knihovny 

¨ P�eklada�  provede p�eklad a knihovna je ulo�ena do p �ednastaveného adresá�e 
..\Mosaic\LIB. Od této chvíle je mo�né knihovnu pou �ívat v jiných projektech. 

 

 
Obr. 81. Zpráva o vytvo � ené vlastní knihov �  

 
 
12.4 Závislosti knihoven 

Kdy� programátor p �ipravuje projekt, v kterém bude tvo�it svoji knihovnu, tak m� �e 
jiným za�azeným knihovnám, které v tomto projektu pou�ívá na stavit atribut „Zapnout 



 Za� ínáme v prost � edí Mosaic 

 82 TXV 003 20 

závislost na knihovn� “. Na následujícím obrázku je lokální menu (1.) v kterém je mo�né 
zapnout atribut závislosti knihoven (2.). P�i p�ekladu a generování nové knihovny pak bude 
závislá knihovna se všemi jejími deklaracemi p�ipojena do nové knihovny. 

Pou�iju-li novou knihovnu, mám pak v projektu všech ny funkce pohromad�  a 
nepot�ebuji, ale také u� nesmím, do svého projektu za �azovat tuto závislou knihovnu, 
proto�e by její funkce a ostatní deklarace byly def inovány duplicitn� . 

Výhodn� jší je, z pohledu mo�nosti pou�ití nov � jší verze knihoven v nových projektech, 
nezapínat závislost knihoven na sob�  a v novém projektu za�adit jednotlivé knihovny 
samostatn� . Závislost na knihovnách je standardn�  vypnuta. 

  

 
Obr. 82. Zapnutí závislosti vlastní knihovny na jiné knihovn �  
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13. LAD� NÍ PROGRAMU   

Ov�� ení funkce zapsaného �ídícího algoritmu se nazývá „Lad� ní programu“. Pro lad� ní 
je prost�edí Mosaic vybaveno n� kolika nástroji jak bylo uvedeno ji� v kap.4. Základním 
ladícím nástrojem je „POU Inspektor “ který slou�í pro náhled na program, kdy� je PLC 
v re�imu RUN. Zdrojový program z editoru je animová n hodnotami aktuálních dat, tak aby 
programátor mohl sledovat správnost zapsané funkce. Podle typu zvoleného jazyka má 
POU inspektor p�izp� soben sv� j vzhled. 

 
 

13.1 POU inspektor v jazyku ST 

 
Obr. 83. Lad� ní programu v jazyku ST 
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13.2 POU inspektor v jazyku IL 

 
Obr. 84. Lad� ní programu v jazyku IL 

 
 

13.3 POU inspektor v jazyku LD 

 
Obr. 85. Lad� ní programu v jazyku LD 
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13.4 POU inspektor v jazyku FBD 

 
Obr. 86. Lad� ní programu v jazyku FBD 

 
 

13.5 Lad� ní v jazyku mnemokódu 

 
Obr. 87. Lad� ní programu v jazyku mnemokódu 
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14. DALŠÍ NÁSTROJE PRO LAD � NÍ A SIMULACI 

14.1 WebMaker  

 Ikona spouští WebMaker - nástroj slou�ící:  
¨ K tvorb�  XML stránek pro webový server v centrálních a základních modulech, 

které tuto funkci podporují (CP7004 v �ad�  TC700 a všechny základní moduly 
FOXTROT).  

¨ K zobrazování a pohodlné nastavování vybraných prom� nných v programu.  
 

  Pracuje jako jednoduchá vizualizace a je vhodný pro odla	 ování algoritmu  �ízení 
technologie v simulaci. Otevírá se klepnutím na ikonu a je implicitn�  zadokován do 
hlavního panelu. (Viz dokument TXV 003 28) 

 

 
Obr. 88. P� íklad zobrazení ve WebMakeru  

 
 

14.2 GraphMaker  

  Nástroj slou�í ke grafickému zobrazení a� 16-ti p r� b� h�  libovolných prom� nných 
v PLC (dvoustavových i spojitých) ve form�  � asového grafu. Má dva re�imy: 
¨ jako pam�� ový osciloskop se zobrazením práv�  probíhajících událostí se 

vzorkováním, které je dáno minimáln�  rychlostí komunikace mezi PC a PLC a 
maximáln�  3600.0 sec. 

¨ jako logický a signálový analyzátor se zobrazením událostí, které nastali 
v minulosti v p�ed a po výskytu podmínky, kterou si u�ivatel sám de finuje. 
Vzorkování lze nastavit minimáln�  rovno délce cyklu PLC a maximáln�  655,35 
sec. 

  Otevírá se klepnutím na ikonu a je implicitn�  zadokován do hlavního panelu. 
Podrobnosti lze nalést v dokumentu TXV 003 27. 
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Obr. 89. P� íklad zobrazení graf �  � asových závislostí 

 
 

14.3 Simulátor textových panelu HMI  

  slou�í k testování programové obsluhy operátorské ho panelu a to i bez 
p�ipojeného HW panelu. Otevírá se klepnutím na ikonu a je implicitn�  otev�en do 
plovoucího okna. Okno je p�ednastaveno podle typu simulovaného panelu. Oknu 
je vhodné nastavit funkci ‚V�dy naho �e‘, pravým tla� ítkem myši na horní lišt�  okna. 
Nástroj je mo�né konfigurovat klepnutím pravým tla � ítkem myši v ploše okna. 
Podrobnosti lze nalést v dokumentu TXV 003 25. 

 

 
Obr. 90. P� íklad vzhledu simulátoru panelu ID-08 
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14.4 Panel (semigrafika)  

  je ur� en pro semigrafické zobrazování a nastavování prom� nných v programu. 
Pracuje jako jednoduchá vizualizace a je vhodný pro odla	 ování algoritmu 
v simulaci. Otev�e se z menu Soubor | Nový | Nový panel. Implicitn�  se otevírá 
zadokován do hlavního panelu na soubory s p�íponou *.PAM. Nástroj je 
v prost�edí p�ítomen z d� vodu kompatibility se staršími systémy. Pro nové 
aplikace je k dispozici výše uvedený komfortn� jší nástroj VebMaker s pokro� ilou 
grafikou. 

 

 
Obr. 91. P� íklad zobrazení prom � nných v tzv. Panelu 

 
 

14.5 Mapa u�ivatelských registr �   

  Zobrazuje obsazení registr�  %R v PLC a umo� � uje kontrolovat p�ípadné p�ekrytí 
definic prom� nných. Otevírá se klepnutím na ikonu a je implicitn�  otev�en do 
plovoucího okna. 
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Obr. 92. Mapa u�ivatelských registr �  

 Klepnutím na jednotlivé polo�ky v hlavi � ce sloupc�  je mo�né informace v tabulce 
set�ídit podle jednotlivých sloupc� . 

 V horní � ásti okna je mo�nost zapnout podmínky filtrace zobr azení seznamu podle 
jména, typu a komentá�� . 
 
 

14.6 Okna dolního dokovacího panelu 

V dolním dokovacím panelu se implicitn�  otevírají okna následujících nástroj�  

 
 

 
14.6.1 Okna Zprávy 1 a Zprávy 2 

Zobrazují hlášení p�eklada� e, výpisy z prohledávání, výpisy z trasování a podobn� . 
Poklepáním levým tla� ítkem myši na zobrazenou zprávu se na ploše editoru p�esune 
kontext (kursor) na �ádek související s touto zprávou, co� urychluje opr avy a lad� ní 
programu. Nástroj se otevírá klepnutím na zálo�ku, nebo v menu „Zobrazit | Další okna“. 
Implicitn�  jsou zadokovány do dolního panelu. 

 
 

14.6.2 Okno Symboly 

Zobrazuje symbolická jména pou�itá v programu po p �ekladu. Poklepáním levým 
tla� ítkem myši na polo�ku se v editoru p �esune kontext na ploše editoru na �ádek 
související s definicí tohoto symbolu. Nástroj se otevírá klepnutím na zálo�ku, nebo 
v menu „Zobrazit | Symboly“. Implicitn�  se okno otevírá zadokováno do dolního panelu. 
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14.6.3 Okno Seznam ladicích bod �   

Zobrazuje seznam ladících bod�  polo�ených u�ivatelem do programu b � hem lad� ní. 
Poklepáním levým tla� ítkem myši na polo�ku se zobrazí dialog nastavování  podmínek 
ladícího bodu. Nástroj se otevírá klepnutím na zálo�ku, nebo v menu „Zobrazit | Seznam 
breakpoint� “. Implicitn�  se okno otevírá zadokováno do dolního panelu. 

 

 
Obr. 93. Seznam polo�ených ladících bod �  

Poklepáním na ozna� ený �ádek se otev�e okno nastavování podmínek pro polo�ení 
ladících bod�  do programu.  

 

 
Obr. 94. Podmínky pro  polo�ení  ladících bod �  

 
 

14.6.4 Okno Data  

Zobrazuje data u�ivatelem vybraných prom � nných pro sledování jejich stavu a hodnot 
b� hem lad� ní.  

Do okna lze p�idávat prom� nnou – data pomocí  
o dialogu p�es tla� ítko p�idat polo�ku dat,  
o horkou klávesou (Ctrl+F5) stojí-li kontext na jmén�  prom� nné.  
o p�esunu prom� nné z IEC mana�éru, z okna konfigurace, p �eta�ením instance 

myší.  
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Poklepáním levým tla� ítkem myši na prom� nnou se zobrazí dialog nastavování 

podmínek zobrazení p�íslušné polo�ky data. Polo�ky mohou být seskupeny d o více tak 
zvaných bank. Vyb� r polo�ek do banky lze provést tla � ítkem  

o P�idat polo�ku z lokální nástrojové lišty  
o p�eta�ením myší ze stromu IEC mana�eru.  

Po�adí polo�ek lze m � nit pomocí šipek z lokální nástrojové lišty. Nástroj se otevírá 
klepnutím na zálo�ku nebo v menu „Zobrazit|Data“. I mplicitn�  se okno otevírá zadokováno 
do dolního panelu. 

V okn�  data je mo�né nahlí�et na jednoduché prom � nné i organizované ve strukturách 
a polích. 

 

 
Obr. 95. Okno Data 

1. Posunutí vybrané polo�ky nahoru 
2. Posunutí vybrané polo�ky dol �  
3. Zalo�ení nové banky data 
4. Klonovat banku data 
5. P�ejmenovat banku data 
6. Zrušit banku data 
7. P�idat polo�ku dat ke sledování 
8. Editovat polo�ku dat 
9. Zrušit polo�ku dat 
10. Zm� nit hodnotu prom� nné 
11. Nastavit implicitní zobrazní prom� nné 
12. Postavit se do Okna zobrazení pam� ti na absolutní adresu vybrané prom� nné 

 
 

14.7 Okna akumulátoru a pam � ti 

Pro sledování chodu programu, hlavn�  je-li program v nativním jazyku mnemokódu, je 
mo�né vyu�ívat oken Akumulátory a Pam�� . Ovládání t� chto oken je mo�né nap �. 
kliknutím pravým tla� ítkem myši na plochu okna. Poté se rozbalí lokální menu s aktuální 
nabídkou k p�íslušnému oknu. 
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Okno Akumulátory  

· zobrazuje data akumulátor�  v PLC pro sledování b� hem 
lad� ní v mnemonickém kódu (*.mos). Pokud je program 
psán v jazyku dle IEC61131-3 nemá sledování stavu 
akumulátor�  praktickýc význam. 

 
· Klepnutím pravým tla� ítkem myši se zobrazí dialog 

nastavování formátu zobrazení p�íslušné polo�ky. Nástroj 
se otevírá klepnutím na zálo�ku nebo  menu ‚Z obrazit | 
Akumulátory‘. Implicitn�  se okno otevírá zadokováno do 
pravého panelu. 

 

Okna Pam �	  1 a Pam�	  2  

· zobrazují data na absolutních adresách pam� ti registr�  
PLC pro sledování stavu prom� nných b� hem lad� ní.  

· Klepnutím pravým tla� ítkem myši se zobrazí dialog 
nastavování formátu zobrazení p�íslušné polo�ky. Obsah 
ozna� ené polo�ky je mo�né m � nit p�epsáním pomocí 
klávesnice a potvrzení klávesou Enter. Pro rychlou editaci 
nastavení jsou v záhlaví okna tla� ítka a poklepáním na 
okénko Vybraná pam��   se otev�e dialog pro výb� r 
operandu. Nástroj se otevírá klepnutím na zálo�ku,n ebo 
v menu ‚Zobrazit | Pam�� ‘. Implicitn�  se okno otevírá 
zadokováno do pravého panelu. 

Obr. 96. Okna Akumulátory, Pam ��  1 a Pam��  2 
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15. PRÁCE S PROJEKTY A SKUPINAMI PROJEKT �   

 
15.1 Zalo�ení nové skupiny projekt �  

Pomocí volby Projekt | Nová skupina projekt�  se dostaneme k následující nabídce: 
 

 
Obr. 97. Okno Vytvo � it novou skupinu projekt �  

Pro vytvo�ení nové skupiny projekt�  je pot�eba do pole Jméno nové skupiny projekt�  
vyplnit název. V tomto p�ípad�  bylo zvoleno jméno “Kotelna”. 

Po stisknutí tla� ítka OK se zalo�í adresá � s názvem “Kotelna” a vytvo�í se nový soubor 
s informacemi o zakládané skupin�  projekt� . Název tohoto souboru bude “Kotelna.mpr”. 

 
 

15.2 Kopírování skupiny projekt �  

V p�ípad�  pot�eby kopírovat celou skupinu projekt�  se postupuje tak, �e celou skupinu 
zaarchivujeme (viz kap.0) a potom p�i obnovení z archivu skupinu pojmenujeme novým 
jménem. 

 
 

15.3 P� idání nového projektu 

Ka�dá skupina projekt �  v prost�edí Mosaic m� �e obsahovat libovolný po � et projekt�  pro 
jednotlivé �ídící systémy. Ka�dý projekt obsahuje informace o k onfiguraci systému a 
skladb�  soubor�  obsahujících program pro �ídící systém. Sou� ástí t� chto informací je i 
nastavení sériových kanál�  pro komunikaci atd. Projekty v rámci jedné skupiny projekt�  
pak mohou sdílet deklarace pro propojení sítí mezi � ídícími systémy. Tím se výrazn�  
omezuje mo�nost zanesení chyby p �i konfiguraci a programování vým� ny dat mezi 
� ídícími systémy.  
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Obr. 98. Okno Nový projekt 

 
 

15.4 P� idání dalšího projektu 

Tato kapitola popisuje postup p�i p� idávání nového projektu. Nový projekt lze p�idat 
nap�íklad z menu Projekt | Nový projekt jak ukazuje následující obrázek. 

 

 
Obr. 99. P� idání nového projektu 

Následuje dialog pro zadání jména nového projektu ve skupin� . Implicitn�  jsou 
nabízena jména Plc1, Plc2, atd. Pro lepší orientaci v projektech je výhodné zadat vlastní 
jméno pro nový projekt tak, aby se nekrylo s ozna� ením v jiných projektech. P�edejde se 
tak omyl� m p�i pozd� jších úpravách. 
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Obr. 100. Okno Nový projekt 

 
 

15.5 Kopírování projektu 

V hlavním roletovém menu vybrat volbu „Kopírovat projekt“. 
 

 
Obr. 101. Kopírovat projekt 

Následn�  se otev�e dialog pro zadání jména tohoto nového projektu. Implicitn�  se tento 
projekt ukládá do práv�  aktuální skupiny projekt� . V dialogu pro zadání jména je mo�né si 
zvolit výb� rem ve slo�kách jinou skupinu projekt �  do které se projekt zkopíruje. 
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16. ARCHIVACE  

16.1 Archivace projektové skupiny 

 
16.2 Archivace dat z PLC 

16.2.1 Archivace dat z DataBoxu  PLC 

16.2.2 Archivace registr �  ze zápisníkové pam � ti  PLC 
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17. Tisk dokumentace 

Zatím lze tisknout jenom textové � ásti zdrojových kódu z projektu. 
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18. P� ÍLOHY  

18.1 Klávesové p � íkazy 

Mosaic dovoluje pou�ívat klávesové p �íkazy pro b� �n �  pou�ívané � innosti. Klávesové 
p�íkazy jsou následující: 

 
Obecné: 

F1 Vyvolává nápov� du kontextov�  k pozici kurzoru 
Ctrl+F11 Otev�ít projektovou skupinu 
Ctrl+N Vytvo�it nový dokument  
Ctrl+O / F3 Otev�ít existující dokument  
Ctrl+F4 Zav�ít existující dokument 
Alt+F4 Zav�ít nedokované okno 
Ctrl+F4 / Alt+F4 Zav�ít dokované okno 
Ctrl+S / F2 Ulo�it aktivní dokument  
Shift+F12 Seznam otev�ených oken editor�  
Alt+1 az Alt+9 P�ímý p�ístup na okno � íslo 1 az 9 
F6 Následující aktivní editor 
Shift+F6 P�edchozí aktivní editor 
Ctrl+Tab Následující zadokované okno v panelu 
Shift+Ctrl+Tab P�edchozí zadokované okno v panelu 
Ctrl+F12 Seznam soubor�  projektu 
Shift+Ctrl+F12 Seznam projekt�  ve skupin�  

 
Ovládání PLC: 

Alt+F2 P�ipojit / odpojit komunikaci s PLC 
Ctrl+F2 Halt PLC 
Ctrl+F9 Run PLC 
F9 P�elo�it projekt 
Shift+F9 Vyslat kód do PLC 
Alt+F6 Zapnutí / Výpnutí lad� ní 
Ctrl+F5 Vy� íslit / Nastavit prom� nnou 
Ctrl+F7 P�idat polo�ku do okna Data 

 
 

V okn �  Textových editor � : 
Ctrl+P Tisknout aktivní dokument 
Ctrl+X / Shift+Del Vyst� ihnout text z dokumentu do  textové schránky 
Ctrl+C / Ctrl+Ins Kopírovat text z dokumentu do  textové schránky 
Ctrl+V / Shift+Ins Vlo�it  text z textové schránky do aktivního dokumentu 
Ctrl+A Vybrat všechen text v aktivním dokumentu 
Ctrl+B Vybrat blok textu v aktivním dokumentu 
Ctrl+Z / 
Alt+BackSpace 

Vrátit p�edchozí akci, je-li to mo�né 

Shift+Ctrl+Z / 
Shift+Alt+BackSpace  

Obnovit op� t p�edchozí akci, je-li to mo�né 

Del / Ctrl+Del Smazat text z dokumentu  
Shift+Ctrl+0 az 9 Polo�it zará�ku v textu 0 az 9 
Ctrl+0 az 9 Skok na zará�ku v textu 0 az 9 
Shift+Ctrl+M Zapnutí funkce ozna� ení sloupcových blok�  
Shift+Ctrl+N Vypnutí funkce ozna� ení sloupcových blok�  
Tab Vlo�ení tabelátoru (pracuje i pro ozna � eny blok �ádk� ) 
Shift+Tab Vyjmutí tabelátoru (pracuje i pro ozna� eny blok �ádk� ) 

 
Hledání a nahrazení: 

Ctrl+F Hledat v aktivním dokumentu 
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Ctrl+R Nahradit v aktivním dokumentu 
Ctrl+L Opakovat poslední hledání / nahrazení v aktivním dokumentu 
Ctrl+G Jdi na �ádek v aktivním dokumentu 
Shift+F3 Hledat ve všech dokumentech 
Shift+Alt+F3 Hledat ve všech dokumentech jako výstup(pro*.MOS a *.MAS) 

 
IEC asistent: 

Ctrl+D  Definovat IEC prom� nnou 
Shift+Ctrl+V  Vlo�it ji� definovanou prom � nnou 
Ctrl+I  Hledat prom� nnou v IEC man�éru 
Ctrl+J   IEC asistent 
Ctrl+Space   Doplnit IEC kód 

 
V okn �  IEC man�eru: 

Alt+Enter   Vlastnosti 
Ctrl+A  P�ejít k originálu (pro aliasy na prom� nné) 
Ctrl+C  Kopírovat 
Ctrl+F  Hledat 
Ctrl+I  P�ejít k textové reprezentaci polo�ky 
Ctrl+L  Najít další 
Ctrl+T  P�ejít k definici typu 
Shift+Ctrl+I   P�ejít k instancím (dostupné pouze pro POU a u�ivatel ské typy) 
Insert  P�idat programovou organiza� ní jednotku / P�idat úlohu 
Shift+Insert   P�idat prom� nnou / P�idat instanci programu 
Delete  Vymazat polo�ku 

 
Kontext ke zprávám: 

Alt+F7 Kontext na p�edchozí událost z okna zprávy 
Alt+F8 Kontext na následující událost z okna zprávy 

 
Ovládání oken nástroj � : 

Alt+0 Seznam otev�ených oken 
Ctrl+F12 Seznam souboru v projektu 
Ctrl+Alt+F11 Mana�er projektu 
Ctrl+Alt+M Okno Zprávy 
Ctrl+Alt+W Okno Data 
Ctrl+Alt+Y Okno Pam��   
Ctrl+Alt+A Okno Akumulátory 
Ctrl+Alt+S Okno Symboly 
Ctrl+Alt+B Okno Breakpoints list  
Ctrl+M Mapa registr�  

 
Ovládání dokovacích panel � : 

F5 Maximalizovat / Obnovit hlavní dokovací panel  
Ctrl+Alt+Left Zobrazit / Skrýt levý dokovací panel   
Ctrl+Alt+Right Zobrazit / Skrýt pravý dokovací panel 
Ctrl+Alt+Down Zobrazit / Skrýt dolní dokovací panel   

 


